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Vorwort zur Giitesicherung Mobel RAL-GZ 430

Die RAL-GZ 430 ist seit mehr als einem halben Jahrhundert der ,Goldstandard”
flir gute Mobelqualitdt. |hre Inhalte bedirfen aber einer permanenten
Anpassung, um den sich wandelnden Verbraucheranforderungen einerseits und
den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen andererseits Rechnung zu
tragen. Normen, Gesetze und andere anerkannte Regeln der Technik sind in
“ standigem Wandel. Sie sind wesentlicher Bestandteil der RAL-GZ 430, die in ihren
Qualitatsanforderungen aber haufig Uber normative Grundanforderungen

hinausgeht.

Mit dem Anspruch eines ganzheitlichen Qualitdtsstandards fiir M6bel beinhaltet die RAL-GZ 430 in
prifbarer Form die Themenfelder Verarbeitungsgiite, Gebrauchsnutzen und Komfort,
Produktsicherheit, gesundes Wohnen und Nachhaltigkeit bei der Produktkonzeption und der
Materialwahl.

In der vorliegenden Neuausgabe dieser RAL wurden die bisher bewahrten Anforderungen und
Prifverfahren weitgehend unverindert Ubernommen. In Details aber waren Anderungen,
Aktualisierungen und Anpassungen erforderlich, resultierend aus den Erfahrungen im Umgang mit
diesem Regelwerk und bedingt durch Anderungen von Normen, auf welche in dieser RAL referenziert
wird.

Als Verantwortlicher fiir die redaktionelle Aufbereitung der Ergebnisse der DGM Arbeitskreise gilt mein
besonderer Dank den Mitarbeitern dieser Arbeitskreise sowie dem Redaktionsteam der DGM. Ohne
die engagierte Mitarbeit und die kompetenten Beitrdge der ehrenamtlich tatigen DGM-Arbeitskreis-
Teilnehmer ware eine Weiterentwicklung und Aktualisierung der RAL-GZ 430 nicht mdglich gewesen.

Reimund Heym
Leiter Technik und Normung

Mit der RAL-GZ 430 fing alles an. Es ist die Grundlage fir die Zertifizierung

,Goldenes M“, das schon frih auf Qualitat, Funktion und Umweltvertraglichkeit
setzte. Es ging und geht um Verbraucherschutz. Umso mehr freue ich mich, dass
die Deutsche Gltegemeinschaft Mobel schon friih erkannt hat, dass Qualitat und
somit Langlebigkeit ein wesentlicher Bestandteil von Nachhaltigkeit ist. Es
folgten diverse Zertifizierungsangebote in diesem Bereich, ob es um
Klimaneutralitdt oder um Emissionsmessungen der Produkte ging. 2019 wurde

]
- )
N dann sehr konsequent der Beirat fiir Nachhaltigkeit gegriindet, um dem immer

hoher werdenden Veranderungsdruck auch legislativer Art zu begegnen.
Nachhaltigkeit ist heute kein Trend mehr, es ist auch kein Megatrend,
es ist ein Muss, ein Imperativ.
Es geht darum zu erkennen, dass die Unternehmen Teil der Umwelt und Teil der Gesellschaft sind, dass
wir alle Teil eines Systems sind mit gegenseitigen Abhangigkeiten, egal was wir tun oder nicht tun.
Nachhaltigkeitsmanagement ist fiir Unternehmen eine Reise, die niemals endet. Die DGM bietet mit
ihren unterschiedlichen Zertifizierungen fiir diese Reise Ziele und Zwischenziele fir Unternehmen und
bietet damit auch dem Endverbraucher eine verlassliche Information zum Thema Nachhaltigkeit.
In diesem Sinne ist es mir eine Ehre mit den wundervollen Menschen im Beirat gestalten zu dirfen und
freue mich auch weiterhin auf konstruktive Diskussionen mit Ergebnissen zum Wohle aller.

Dr. Susanne Steinhauer
Vorsitzende Beirat Nachhaltigkeit
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1. Geltungsbereich

Diese Gute- und Prifbestimmungen gelten fir die Beschaffenheit von Wasserbetten im
Neuzustand, die mit dem RAL-Glitezeichen gekennzeichnet werden dirfen. Alle gesetzlichen
Grundlagen missen prinzipiell eingehalten werden. Dariiber hinaus missen glitegesicherte
Wasserbetten die nachfolgend definierten Anforderungen erfiillen. Ergdnzend sind die
Normen heranzuziehen, die sich auf den Geltungsbereich dieser Gite- und Prifbestimmungen
beziehen.

Bei Normen gilt jeweils die aktuelle Fassung oder die jeweils nachfolgende oder ersetzende
Norm.

Die Anforderungen berticksichtigen als Normklima gemal® DIN 50014 eine Temperatur von
23°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % und gelten fiir M6bel im Neuzustand.

Ein sachgerechter Transport sowie eine fachgerechte Montage der Produkte werden
vorausgesetzt.

2. Giite- und Priifbestimmungen

Die grundlegenden Anforderungen an gitegesicherte Wasserbetten sind durch die fiir die
Gite- und Prifbestimmungen relevanten Normen und Richtlinien geregelt, wobei deren
Einhaltung verbindlich als Voraussetzung fiur die Erstprifung nach Abschnitt 3.1
vorgeschrieben wird.

Wasserbetten, die Funktions- und Bauelemente enthalten, die nicht in der RAL-GZ 430

beriicksichtigt wurden, missen sich am Stand der Technik orientieren.
3. Uberwachung

Die Uberwachung gliedert sich in:

e Erstprifung

e EigenlUberwachung

e Fremdiberwachung

e Wiederholungsprifung

e Priif- und Uberwachungsbericht / Genehmigungsausweis
e Prifkosten

e Prifbeauftragter
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3.1.  Erstprifung

Das Bestehen der Erstpriifung ist eine der Voraussetzungen zur Verleihung und Flihrung des
Gutezeichens der Gitegemeinschaft. Die Erstpriifung erfolgt im Herstellerwerk des
Antragstellers wobei im Rahmen dieser Priifung vom beauftragten Fremdprifer
stichprobenartig Laborprifmuster aus der laufenden Fertigung entnommen werden. Wenn
flir Zulieferprodukte bzw. Zuliefermaterialien seitens des Antragstellers entsprechende
Priifzeugnisse bzw. Zertifikate vorgelegt werden koénnen, reduziert sich der Priifablauf.
Ausschlaggebend ist hierbei, ob diese Unterlagen (Priifzeugnisse - nicht alter als 1 Jahr) sich
am aktuellen Stand der Technik orientieren und die Priifungen von kompetenten, neutralen
Prifinstituten durchgefiihrt wurden.

3.2. Eigeniiberwachung

Jedem Gitezeichenbenutzer wird eine kontinuierliche und jederzeit reproduzierbare
Eigenliberwachung zur Pflicht gemacht. Er hat die Ergebnisse der Eigenlberwachung
sorgfaltig aufzuzeichnen, mindestens 5 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen im Rahmen
der Fremdiiberwachung dem beauftragten Prifer zur Einsichtnahme vorzulegen.

3.3. Fremdiiberwachung

Um die gleichbleibende Qualitdt der glitegesicherten Produkte sicherzustellen, erfolgt im
Betrieb des Giitezeichenbenutzers im Abstand von 2 Jahren eine Uberwachungspriifung. In
den ersten 3 Jahren einer Zeichenverleihung/Mitgliedschaft erfolgt die Uberwachungspriifung
jahrlich. Diese Priifung erstreckt sich auf die Einsichtnahme der Ergebnisse aller qualitats-
sichernden MalRnahmen (z. B. Eigentiberwachung, Prifberichte von kompetenten, neutralen
Prufinstituten) und auf die Kontrolle der ordnungsgemaRen Fertigung ,gltegesicherter
Wasserbetten®.

3.4. Wiederholungspriifung der Fremdiiberwachung

Werden im Rahmen der Fremdiberwachung Mangel in der Gltesicherung festgestellt, so
kann der Guteausschuss eine Wiederholung der Priifung anordnen, wobei Art, Inhalt und
Umfang dieser Prifung vom Guteausschuss der Deutschen Gilitegemeinschaft Moébel e.V.
festgelegt werden. Sollte auch die Wiederholungspriifung mit negativem Ergebnis
abschlieRen, so konnen vom Giliteausschuss im Einvernehmen mit dem Vorstand weitere
Mallnahmen gemaR Abschnitt 11.5 der Durchfiihrungsbestimmungen zur Verleihung und
Flihrung des Gltezeichens ergriffen werden.

3.5.  Priif- und Uberwachungsbericht / Genehmigungsausweis

Von durchgefiihrten Priifungen bzw. Uberwachungen sind von den beauftragten
Fremdprifern entsprechende Priifberichte zu erstellen; der Antragsteller bzw. der
Gutezeichenbenutzer erhalten je eine Ausfertigung zugesandt.

-2-



Aufgrund der bestandenen Prifungen wird von der DGM-Geschiftsstelle ein
Genehmigungsausweis fir die dort aufgefiihrten Wasserbettenprogramme fir eine
bestimmte Laufzeit ausgestellt.

3.6. Prifkosten

Anfallende Priif- bzw. Uberwachungskosten hat der Antragsteller bzw. Giitezeichenbenutzer
zu tragen.

3.7. Priufbeauftragte

Fir die Durchfihrung von Prifungen bzw. Uberwachungsmafnahmen werden von der
Gutegemeinschaft geeignete, fachkundige Priifinstitute benannt.

Die mit dieser Aufgabe betrauten Institute haben sich vor Aufnahme ihrer Arbeit beim
Antragsteller bzw. Gitezeichenbenutzer durch Vorlage einer schriftlichen Legitimation
auszuweisen

4. Nachhaltigkeit

Unter Nachhaltigkeit ist eine Entwicklung zu verstehen, die 6kologisch vertraglich, sozial
gerecht und wirtschaftlich leistungsfahig ist.
In diesem Zusammenhang wichtig ist eine lange Produktlebensdauer, die nur durch hohe
Qualitat zu erreichen ist, mafRgeblich zur Ressourceneinsparung beitrdgt und somit ein
wesentlicher Teil von nachhaltigem Wirtschaften ist. Ein weiterer Punkt der Nachhaltigkeit ist
die Betrachtung der sozialen Auswirkungen.

Nachhaltigkeit sowie Umwelt und Gesundheit stehen heute bei den Konsumenten besonders
stark im Vordergrund. In enger Zusammenarbeit mit fihrenden Prifinstituten und unter
Berlicksichtigung neuerer Vorgaben des Umweltbundesamtes wurden die Anforderungen
Uberarbeitet und den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst.

Diese Anforderungen gelten fir Wasserbetten, so wie sie der Konsument im Mobelhandel
kaufen kann.

Der Hersteller hat dafiir Sorge zu tragen, dass samtliche Zuliefermaterialien (auch aus dem
Ausland) den gesetzlichen europdischen und deutschen Anforderungen (z. B.
Chemikaliengesetz, Chemikalien-Verbotsverordnung und Gefahrstoffverordnung, REACH
POP) und den zusatzlichen DGM-Anforderungen entsprechen.

Im Falle zwingender normativer, gesetzlicher, sicherheitsrelevanter sowie vertraglicher
Vorgaben bezliglich der Verwendung von Materialien, Stoffen und Anforderungen, bleiben die
Auswirkungen auf die Anforderungen nach der RAL-GZ 430 insbesondere im Objektbereich
unberiticksichtigt.
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Die Erst- und Uberwachungspriifungen sind gemaR Punkt 3. durchzufiihren.

4.1. Schutz der Gesundheit

Die Zubereitungen (Lacke, Kleber, Beizen, Beschichtungen u. &.) diirfen keine Substanzen der
nachfolgenden Kategorien als Rezepturbestandteile enthalten:

Stoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung):
Kategorien Carc. 1A und 1B, Mut. 1A und 1B, Repr. 1A und 1B

a) Sensibilisierend wirkende Stoffe gemaR TRGS 907 und EG-Verordnung 1272/2008,
Anhang VI

b) Substanzen, die besonders besorgniserregend aus anderen Griinden sind und die in
die gem3R REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sog. Kandidatenliste!)
aufgenommen wurden

c) Akut toxisch (giftig) der Kategorie Acute Tox 1 oder Acute Tox 2

d) Toxisch fir spezifische Zielorgane der Kategorie STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, oder
STOT RE 2

Von den Regelungen ausgenommen sind:

a) Prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen die unterhalb der
Einstufungsgrenzen fiir Gemische liegen.

b) Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren
oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff eingebunden werden, wenn ihre
Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze fir Gemische liegen.

4.1.1. Anforderungen an Priifmuster

Die Untersuchungen in Prifkammern kdnnen sowohl als Ganzkorperpriifung als auch als
Bauteilprifung durchgefiihrt werden. Die Auswahl der Prifkorper ist zwischen dem
Prifinstitut und dem Hersteller so zu vereinbaren und vorzunehmen, dass alle mit dem
Gutezeichen ausgezeichneten Modellvarianten durch die Untersuchung reprasentiert
werden.

4.1.2. Untersuchungsmaterial

Bei den in den Geltungsbereich fallenden Endprodukten unterscheiden sich Gestalt,
Werkstoffe und die Zahl der eingesetzten Materialien. Daher ist in jedem Einzelfall das
Priifprozedere und die Auswahl der Priifkérper von einem fiir die Uberwachungspriifung
zustandigen Prifinstitut in Absprache mit dem Hersteller festzulegen.

1 Link zur Kandidatenliste der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschridnkung
chemischer Stoffe (REACH): https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
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4.1.2.1. Transport

Das verpackte Probenmaterial ist so schnell wie méglich zum Prifinstitut zu transportieren.
Zwischen Verpackung und Eintreffen beim Prifinstitut diirfen nicht mehr als 7 Tage vergehen.

4.1.3. Probenvorbereitung

Bis zum Prifbeginn ist der Prifkdrper bzw. das Probenmaterial beim Prifinstitut verpackt zu
lagern.

Die Priifung von Bauteilen und kompletten Produkten kann im Originalzustand in einer groRen
Priifkammer erfolgen. Dabei sind mogliche Minderbefunde bei schwerfliichtigen
Verbindungen zu beachten. Im Regelfall sind aus dem Probenmaterial Prifkorper zu
entnehmen, die in einer fir flichtige organische Verbindungen geeigneten Prifkammer
untersucht werden kodnnen. Die Priifkérper sollen die eingesetzten Materialien und
unterschiedlichen Oberflaichen eines Gesamtproduktes reprasentieren. Hierbei durch
Zuschnitt freigelegte Schmalflachen sind durch eine geeignete Versiegelung abzudichten.

Selbstklebende, emissionsarme Aluminiumfolie hat sich hierfiir als geeignet erwiesen. Eine
eventuelle Eigenemission der Alufolie ist in Vorversuchen zu ermitteln.

Bei der Berechnung der Emissionsfliche sind die beidseitigen Oberflichen und die
Schmalflachen (ohne nachtraglich in Folge von Priifkérperzuschnitten versiegelte Flachen)
einzubeziehen.

Nach der Fertigstellung der Prifkérper sind diese unverziiglich in die Prifkammern
einzubringen oder bis zur Beladung der Priifkammer verpackt zu lagern.

Fir die eigene interne Dokumentation ist vom Hersteller fiir jede Probe ein
Probeentnahmeprotokoll (Termine Herstellung, Verpackung, Versand etc.) zu erstellen.

Die Zeit zwischen Verpackung der Proben beim Hersteller und Beladung der Kammern soll so
kurz wie moglich sein. Die Priifung muss gemafd DIN EN 16516 innerhalb von 8 Wochen nach
der Probennahme begonnen werden, vorausgesetzt die Probe wird im Labor in der
vorgegebenen Verpackung und unter normalen Innenraumbedingungen aufbewahrt.
Probennahme, Probeneingang und Prifbeginn sind im Priifbericht zu dokumentieren.



4.1.4. Emissionsanforderungen an Wasserbetten und Materialien

Tabelle 1 - Emissionsanforderungen Wasserbetten und Materialien

[RAL

OTEZEICHEN

MOBEL
PRODUKT
QUALITAT

Kastenmdobel/
Parameter Alle Matratzen? Matratzen? Leder / Kunstleder
Bettrahmen
Prifdauer 3.Tag 28.Tag 2 7.Tag 28.Tag? 28.Tag?
Prifkammer- Priifkammer- Prifkammer- Prifkammer- Priifkammer-
konzentration konzentration konzentration konzentration konzentration
Prifkammer- . .
. Mind. 100 | 1m Mind. 20 |
gréle
Luftdurchfluss-
1,0 m3/mh 0,5 m3/m2h 1,5 m3/m2h
rate
Temperatur 23°C+1°C 23°C+1°C 23°C+1°C 23°C+1°C
Relative
50%+5% 50%+5% 50%+5% 50%+5%
Luftfeuchte
<0,05 ppm <0,016 ppm <0,016 ppm < 0,05 ppm
Formaldehyd
=< 60 pg/m* =<20 pg/m? =<20 pg/m? =< 60 pg/m?
Sonstige
¥ <60 pg/m’
Aldehydegem. | | - <10 pug/m? <10 pug/m?
. Kunstleder ---
NIK-Liste 3)
TVOCspez. Nur Kastenmdbel
(Ce — Cae) <450 pg/m? <300 pg/m? <150 pg/m? <450 pg/m?
gemiR AgBB 3) <3000 pg/m?
TSVOC <50 pg/m?
<100pgm | OHE <25 pg/m? < 80 ug/m?
(>C16—C22) -
<1pg/m? <1 pug/m3 <1 pug/m3 <1 pg/md
CMR-Stoffe 4 > <10 pg/m? T he/ T he/ T he/ T he/
je Einzelwert je Einzelwert je Einzelwert je Einzelwert
Geruch (siehe
" <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Erlduterungen)
Summe VOC
ohne NIK <100 pg/m?3 <100 pg/m3 <50 pug/m? < 60 pug/m?
gemiR AgBB 3)
R-Wert 5 <1 <1 <1 <1

1 Priifmethode nach RAL-UZ 119

2 Die Priifung kann am 7. Tag nach Beladung beendet werden, wenn die geforderten Endwerte des 28. Tages erreicht werden und im
Vergleich zur Messung am 3. Tag kein Konzentrationsanstieg einer der nachgewiesenen Substanzen feststellbar ist.

3) Summe aller Einzelstoffe > 5 ug/m?3 bei Priifkammerkonzentration

4 Die Substanz Dimethylformamid (DMF, CAS 68-12-2) wird bei der CMR-Bewertung gesondert behandelt. Fiir DMF gilt ein (auf dem NIK-

Wert basierender) Grenzwert von <15 pg/m?3 nach 28 Tagen. Der Wert nach 3 Tagen ist nicht in die Summenbewertung einzubeziehen. Eine
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Beriicksichtigung von DMF in der R-Wert-Berechnung hat weiterhin zu erfolgen. Diese Regelung gilt fiir eine Ubergangsfrist bis 31.12.2023.
Ab 01.01.2024 entféllt diese. Ausgenommen sind Formaldehyd und Acetaldehyd (Einstufung: Carc. 1B).
%) Der R-Wert richtet sich nach der jeweils giiltigen aktuellen NIK-Liste nach AgBB;
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/dokumente/agbb bewertungsschema 2021.pdf

Begriffsdefinitionen TVOCspez und TSVOC

TVOCspez:
Summe aller gefundenen Einzelstoffe > 5 pug/m3 im Retentionsbereich Cs—Cis (zwischen
n-Hexan bis einschlieRlich n-Hexadecan). Die Ermittlung erfolgt gemall dem jeweils giiltigen
AgBB-Schema. Angaben im AgBB-Schema fiir C-Stoffe gelten hier fir CMR-Stoffe der Kategorie
1A und 1B.

TSVOC:

Summe aller Einzelstoffe > 5 ug/m3? im Retentionsbereich > C16—C2,. In Einzelfallen sind fur
SVOC NIK-Werte abgeleitet. Die SVOC, fur die NIK-Werte festgelegt wurden, sind fir die
Anforderungen nach 28 Tagen in die R-Wert-Berechnung einzubeziehen und unterliegen nicht
mehr dem Summenwert SVOC. Die Summe aus TVOCspez- Wert und der Summe der einzelnen
SVOC mit NIK-Wert darf nach 28 Tagen die Anforderungen an den TVOC nicht Giberschreiten
(Vorgehensweise AgBB).

Allgemeine Hinweise zu TVOC und TSVOC:
Die Grundlage fiir die Messung der Emission von fliichtigen organischen Verbindungen und
Formaldehyd bildet das BAM-Priifverfahren in der aktuellen Fassung. Die Anforderungen an
das Prifkammerverfahren und die Analytik richten sich nach der DIN EN 16516 in Verbindung
mit der Normenreihe DIN EN ISO 16000 ff.

Alternative Priifnachweise fiir Leder
Fiir M6belleder werden bezliglich der Schadstoffpriifung alternativ auch Prifzeugnisse gemal
LEATHER STANDARD by OEKO-TEX anerkannt.

4.1.4.1. Geruch

Die Geruchsprifung ist nach friihestens 3 und maximal 28 Tagen Verweilzeit in der
Priifkammer durchzufiihren. Bei einer vorangegangenen Prifung nach Punkt 4.1.4 kann die
Priifung nach deren Abschluss erfolgen. Bei mehreren Tests ist das Ergebnis der letzten
Testreihe (langste Verweilzeit) maRgeblich.

Anforderungen:
Einzuhaltender Wert: Stufe 3,0

Die Mehrzahl der Einzelergebnisse darf nicht Gber Stufe 3,0 sein.

Der Mittelwert muss < 3,0 sein.


https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/dokumente/agbb_bewertungsschema_2021.pdf
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Priifung:

Geruchsneutraler Raum:

Temperatur: 23°C+1°C

Luftfeuchtigkeit: 50%r.F.#5%r. F.

Luftwechselrate: abhdngig von der Art des Priifmusters

Kammervolumen: Das Kammervolumen richtet sich nach der angegebenen
Priifkammergréfe (Tabelle 1)

Raumbeladung: abhdngig von der Art des Priifmusters

Mindestens 7 Probanden beurteilen unabhéngig voneinander nach einer 5-Stufen-Skala die
Geruchsintensitdt:

= geruchlos

= schwacher Geruch

deutlicher, nicht beldstigender Geruch
= beldstigender Geruch

‘L N W N R
1]

= unertréglicher Geruch

Zu protokollieren sind:

e Alter und Geschlecht der Testpersonen

e Raumgréfie

e Raumtemperatur

e Raumfeuchte (rel. Luftfeuchte)

e Datum der Beurteilung

e Zeitspanne zwischen Produktion und der Geruchsbeurteilung

e Art des Geruches

Probanden: Das Probandenkollektiv (mindestens 7 Personen, davon mind. 3 Frauen) soll
sich vor der Geruchspriifung mindestens 10 Minuten in einem Raum mit reiner Luft
aufhalten. Die Geruchspriifung erfolgt unverdiinnt. Die Probanden sollen in Verbindung mit
den zu bewertenden Gertichen nicht vorbelastet sein.

Mittelwert
Von allen ermittelten Einzelwerten ist jeweils ein héchster und ein niedrigster nicht fiir die
Mittelwertbildung heranzuziehen. Im Untersuchungsbericht wird nur der Mittelwert

angegeben.




4.1.5. Zusatzliche Materialanforderungen

4.1.5.1. Chlorphenole

Pentachlorphenol / Tetrachlorphenole / Trichlorphenole
Prifkérper: Holzwerkstoffe

Anforderungen:

Tabelle 2- Einzuhaltende Werte fir die einzelnen Biozide

PCP Tetrachlorphenole Trichlorphenole
Latex: < 0,5 mg/kg < 0,5 mg/kg <1mg/kg
Holzwerkstoffe: <3 mg/kg <3 mg/kg -

Analysemethode:

Die Probe wird mit 1 m KOH im Trockenschrank erhitzt. Ein Aliquot des Extraktes wird mit
Essigsdureanhydrid derivatisiert. Das Derivat wird mit n-Hexan extrahiert und am Kapillar-

GC mittels ECD analysiert. Andere Verfahren sind zugelassen, wenn die Vergleichbarkeit
nachgewiesen wurde.

4.1.5.2. Dispersionsfarbstoffe und Pigmente
Anforderungen:

Krebserzeugende, fruchtschadigende oder fortpflanzungs-gefahrdende Dispersionsfarbstoffe,

potenziell sensibilisierende Farbstoffe und schwermetallhaltige Farbstoffe diirfen nicht
eingesetzt werden.

Priifung nach DIN 54231

Nachweis durch Herstellererklarung moglich.

4.1.5.3. PAK (Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe)

Priifung und Bewertung nach AfPS GS 2019:01 PAK

GS-Spezifikation  ,Prifung und Bewertung von Polyzyklischen  Aromatischen
Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der Zuerkennung des GS-Zeichens” des Ausschusses fir
Produktsicherheit (AfPS) Stand April 2020 bzw. der jeweils aktuellen Verordnung.

Nachweis durch Herstellerbescheinigung moglich.



4.2. Schutz von Umwelt und Klima
4.2.1. Energie und Okobilanz

Das Bemihen der Hersteller um eine Minimierung der mit dem Transport ihrer Produkte und
Zuliefermaterialien verbundenen energetischen und atmosphéarischen Umweltbelastung
muss aus entsprechenden Dokumenten ersichtlich sein.

Die Verwendung selbst erzeugter, erneuerbarer Energie (z. B. Restholzverbrennung) und der
Zukauf von CO2-neutraler Energie sind zu bevorzugen.

Zur Optimierung des Material- und Energieeinsatzes im Hinblick auf eine nachhaltige
Okobilanz ist die Implementierung einer Lebenszyklusbewertung auf der Grundlage der
Systematik der Normen DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 14040 und DIN EN ISO 14044 geeignet.

Empfohlen wird auch eine Okobilanzierung bzw. Umweltdeklarierung der Produkte nach
DIN EN ISO 14025 (EPD-Nachweis).

4.2.2. Gesundheit von Mensch und Okosystem

Uber die gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit Menschen und Umwelt belastenden
Chemikalien (z. B. REACH-Verordnung) hinaus enthélt diese RAL-GZ 430 weitreichende Priif-
anforderungen zur Sicherstellung Schadstoff geprifter Mobel.

4.2.2.1. Fliissige Beschichtungssysteme

Betreiber von Beschichtungsanlagen missen die Anforderungen der 31. BImSchV einhalten.
Dies ist durch Erkldarung des Herstellers nachzuweisen.

4.2.3. Materialeinsatz
4.2.3.1. Massivholz und Holzwerkstoffe

Massivholz und Holzwerkstoffe miissen der EU-Verordnung 995/2010 entsprechen und
soweit moglich aus nachhaltig und legal bewirtschafteten Forstwirtschaften stammen
(FSC/PEFC-Dokumentation). Bei Verwendung von Altholz in Holzwerkstoffen ist die
Altholzverordnung zu beachten. Nachweis der Schadstoffgrenzwerte der AltholzV gemal den
Prifungen nach EPF-Standard.

4.2.3.2. Kunststoffteile

Kunststoffteile > 50 g sollten nach DIN EN ISO 11469 gekennzeichnet sein und nicht Zusatze
anderer Werkstoffe enthalten, die dem Recycling entgegenstehen.

4.2.3.3. Klebstoffe

Der VOC-Gehalt der Klebstoffe sollte nicht mehr als 10% bei wasserbasierten Systemen und
nicht mehr als 30% bei Systemen, die auf Lésemitteln basieren, betragen.

-10-



EEEEEEEEE

MOBEL
PRODUKT
QUALITAT

4.2.3.4. FCKW

FCKW dirfen bei der Produktion nicht eingesetzt werden
(FCKW-Halon-Verbotsverordnung).

Nachweis durch Herstellererklarung.
4.2.3.5. PVC

Der Einsatz von PVC sollte auf Mdbelteile eingeschrankt werden, fiir die keine gleichwertigen
anderen Materialien zur Verfligung stehen und die besonderen Eigenschaften von PVC
bendtigt werden.

Der Einsatz von PVC ist in der Produktinformation (Pl) anzugeben. Demontierbare PVC-Teile
sind von dieser Regelung ausgenommen, wenn sie deutlich erkennbar als PVC-Teile
gekennzeichnet sind.

4.2.4. Kreislaufwirtschaft (Circular Economy)
4.2.4.1. Konstruktion - VerschleiB - Langlebigkeit

Die Prinzipien einer recyclinggerechten Konstruktion (VDI 2243) sind zu beachten. Der Einsatz
Recycling fahiger und biologisch abbaubarer Materialien ist zu bevorzugen.

Fiir VerschleiBteile wird ein funktionsfahiger, kompatibler Ersatz lUber einen Zeitraum von
mindestens 5 Jahren sichergestellt. Da der Verschleild von Polsterbezugsmaterialien von der
Intensitat der Nutzung und von der regelmafligen Reinigung und Pflege abhangt, gilt fir
Polstermaterialien (Textilien / Leder) diese Anforderung nicht.

Die Langlebigkeit der Produkte ist durch die Einhaltung dieser Glite- und Prifbestimmungen
und durch eine entsprechende Konstruktion zu gewahrleisten. Darliber hinaus tragt die
Unterhaltspflege zu einer langen Lebensdauer des Produktes bei.

4.2.4.2. Verpackung

Das Verpackungsmaterial muss fiir eine Wiederverwendung oder zur stofflichen Verwertung
geeignet sein. Die Verpackung muss so gestaltet werden, dass vorhandene fllchtige
Bestandteile der Mobel ausgasen kdnnen.

4.2.4.3. Wiederverwendbarkeit /Verwertung

Im Hinblick auf die Wiederverwendbarkeit und Verwertung dirfen den Wasserbetten
einschliefllich der fiir ihre Herstellung eingesetzten Materialien (Holzwerkstoffe, Klebstoffe,
Beschichtungen usw.) keine Materialschutzmittel (Fungizide, Insektizide, Flammschutzmittel)
und keine halogenorganischen Verbindungen zugesetzt werden.

Hiervon ausgenommen sind Fungizide, die allein zur Topfkonservierung in wassrigen
Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden oder Flammschutzmittel, bei denen
anorganische Ammoniumphosphate (Diammoniumphosphat, Ammoniumpolyphosphat etc.),
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Borverbindungen (Borsdure, Borate) oder andere Wasser abspaltende Minerale
(Aluminiumtrihydrat 0.3.) zur Flammhemmung verwendet werden

4.3. Soziale Verantwortung

Im Hinblick auf eine nachhaltige Personalentwicklung und zur Gewahrleistung der Gesundheit,
der Arbeitssicherheit sowie der sozialen Arbeitsbedingungen sollte ein Unternehmen nach
guter Managementpraxis Verantwortlichkeiten und Verfahrensregeln diesbeziglich festlegen
und dokumentieren.

Darunter fallen insbesondere:

e Faire Einstellungspraxis

e Weiterbildung der Mitarbeiter

e Soziale Verantwortung bei betrieblichen Regelungen
e Gesellschaftliche Ethik

Die gesellschaftliche Ethik kann auch soziale MaRnahmen fiir das lokale Umfeld des
Betriebsstandortes (z. B. Sponsoring kultureller oder karitativer Institutionen) umfassen.

Die Einhaltung der Anforderungen kann durch die Mitgliedschaft beim UN Global Compact
oder durch gleichwertige Zertifikate nachgewiesen werden.

Die Deutsche Giitegemeinschaft Mobel unterstiitzt den UN Global Compact und dessen
10 Prinzipien (Anhang 12.8). Diese Leitprinzipien fiir Wirtschaft und Menschenrechte sollen
durch die Gultezeichenbenutzer umgesetzt werden. Die Umsetzung wird bei den
Uberwachungspriifungen dokumentiert.

Hinsichtlich der sozialen Verantwortung fiir Produkte der Lieferkette, auf die das
Unternehmen keinen direkten Einfluss hat, sind nach Mdglichkeit Zulieferunternehmen zu
bevorzugen, die soziale Standards berticksichtigen.

4.4. Werbeaussagen

Werbeaussagen dirfen keine Angaben aufweisen wie ,,Wohnbiologisch geprift” oder solche,
die im Sinne der EG-Richtlinie 67/548/EWG Artikel 23 (Kennzeichnung) Abs. 4 Gefahren
verharmlosen (z. B. ,nicht giftig”, , nicht gesundheits-schadlich”, ,frei von ...“).

5. Allgemeine Qualitdtsgrundsatze

Vorausgesetzt wird bei ,Wasserbetten mit Giitezeichen” eine dem Produkt angemessene,
fachgerechte Verarbeitung geeigneter Materialien und Bauelemente. Die Sicherheit, die
Funktion und der Gebrauchsnutzen werden nach dem jeweiligen Stand der Technik bei in
Verkehr bringen, bezogen auf ein solides Qualitdtsniveau, beurteilt. Umwelt- und
Gesundheitsschutz sowie die Produktinformation sind wesentliche Qualitatsmerkmale.
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Abweichungen von den Giite- und Priifbestimmungen

Von den in den Gite- und Prifbestimmungen festgelegten Anforderungen kann abgewichen
werden, wenn auf andere Weise ein gleichwertiges oder hoheres Qualitats- und
Sicherheitsziel erreicht wird. Ein geeigneter Nachweis ist erforderlich.

Sichtpriifungen

Sichtpriifungen (Inaugenscheinnahmen) erfolgen unter folgenden Bedingungen (sofern nicht
anders angegeben):

Beurteilung des harmonischen Gesamteindruckes: Abstand 2-3m
Beurteilung von Details: Abstand 0,7+0,1m

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen; diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder
kiinstliche Lichteinstrahlung)

In Gebrauchslage nicht sichtbare oder untergeordnete Teile sowie UnregelmaRigkeiten, die
nur im Streiflicht sichtbar werden, sind von der Beurteilung ausgeschlossen.

5.1. Produktinformation

Die Produktinformation fiir Wasserbetten soll dem Héandler fiir Verkaufsgesprache und zur
Weitergabe an den Endkunden zur Verfiigung gestellt werden und beinhaltet auf der Basis der
RAL-GZ 430/7 folgende Details:

Modellvarianten

Produktbezeichnung

Produktkennzeichnung* (fest verbunden mit Matratze, nicht reversibel)
Produktionsdatum (MM/J))

Abmessungen (GroRe)

Hardside / Softside

Wellenberuhigungsstufe

Produktionskontrolle

W O NU R WN R

Konstruktiver Aufbau

[E
o

. Gebrauchsanweisung

=
=

. Hinweis zur Notwendigkeit der individuellen Beratung und Produktspezifikation

[EEN
N

. Materialien
. Malde
. Gewicht (mit und ohne Wasserfillung, die Angabe erfolgt in kg/gm)

[ S Y
uobh W

. Wassertemperaturregelbereich 25°C —32°C

[EEN
(<]

. Gefahrenhinweis bei unsachgemalRer Benutzung

[EEN
~N

. Gefahrenhinweis bei Umzug: Schaden durch unsachgemaRe Montage /
Demontage
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18. Aussagen zur Garantieleistung gemaR BGB
19. Hinweis zum Schlafklima

*Die Kennzeichnungspflicht nach dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und der Textilkennzeichnungs- verordnung
ist einzuhalten.

Sichtpriifung

5.2. Unterhaltspflege

Um dem Verbraucher eine lange Nutzungszeit zu ermdglichen, sowie im Sinne der
Kreislaufwirtschaft effektiv Ressourcen zu schonen, ist die Bereitstellung von Informationen
fiir die Unterhaltspflege der Produkte unabdingbar (siehe auch Pkt. 5.1).

6. Aufbau Wasserbetten

Bei Wasserbetten sind qualifizierte Beratung, Produktinformation sowie fachgerechte
Aufstellung bzw. Montage unverzichtbare Qualitatskriterien. Wasserbetten haben eine
Bauhohe der Wasserkernhiille von mindestens 20 cm. Ansonsten handelt es sich um

Auflagenmatratzen oder Schlauch-/Réhrensysteme, die nicht dem Geltungsbereich (Punkt 1)
zuzuordnen sind.

6.1. Materialqualitaten
6.1.1. Folien und deren Verarbeitung

Anforderung:

e Keine Regeneratfolien
e Keine schrumpfenden Folien

e Dauerelastisches Material

e Folien und SchweiRndhte miissen hinsichtlich Belastung reifRfest, zugfest und
dauerhaltbar sein (Nachweis durch Erklarung des Folienherstellers)

Die Schadstoffpriifung umfasst zusatzlich zu Punkt 4 die Hautvertraglichkeit (wie Toxproof,
STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anlehnung an Griinbuch der EU Juli 2000).

6.1.2. Wasserkern und Sicherheitsfolie

Wasserkern- und Sicherheitsfolie miissen zur Vermeidung von Migration aus dem gleichen
Material gefertigt sein

Die Dicke der Wasserkernfolie muss mindestens 0,5 mm betragen.
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Die Dicke der Sicherheitsfolie (Liner) muss mindestens 0,5 mm betragen.

Erforderlich ist eine Dauerhaltbarkeit hinsichtlich Alterung, Rei- und Knickfestigkeit. Die

Folien missen dauerhaft flexibel und dehnbar sein (Nachweis durch Herstellerbescheinigung).

Wasserkern und Sicherheitsfolie miissen das identische Volumen aufweisen.

6.1.3.

Vliesqualitat

Anforderung:

6.1.4.

Die Verbindung der Vlieslagen in sich ist zu gewahrleisten.

Der Vlieszuschnitt muss dem Innenmald der Matratze entsprechen; Voraussetzung:
Ausnutzung von voller Lange / voller Breite wegen Stabilitdt gegen Verrutschen

Die Vlieseigenschaften missen dauerhaft sichergestellt werden

Die Position der Vlieseinlagen muss durch geeignete Fixierung an der AuBenhiille
sichergestellt werden

Das Raumgewicht muss mindestens 100 g / gm auf 1 cm Vlieshohe betragen
Thermobondierte oder oberflachenbehandelte Vliese sind zu verwenden

Die GrolRRe der Vlieslage sollte an der mittleren Hohe des Kerns gemessen werden

Die Moglichkeit einer Lendenwirbelunterstiitzung im Wellen-Beruhigungssystem
sollte optional gegeben sein

Textilauflagen / Liegefldchen

Anforderung:

6.2.

Mikroklima, Warme- und Feuchtigkeitstransport

Die Dauerelastizitat muss gewahrleistet werden

Keine Beeintrachtigung der Anpassungsfdhigkeit des Wassers durch ungeeignete
Bezugsstoffe

Abnehmbar

Teilbar mindestens bei 180 cm Breite

Waschbar mindestens 60°C

ReiBverschluss-System und Austauschbarkeit

Kennzeichnung nach dem Textilkennzeichnungsgesetz

Anforderungen an Heizsysteme

Anforderungen nach ProdSG und Niederspannungsrichtlinie

Mindestens 0,3 Watt/Liter Leistungsabgabe

Die Oberflachentemperatur der Wasserbettenheizung darf im sachgemafen Gebrauch
bei gefiilltem Wasserkern 60°C nicht tGibersteigen.
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e Die Heizung / Regelanlage sollte Uber eine Zeitschaltuhr mit einer 2-poligen
Netzabschaltung erfolgen.

e Die Regelanlagen sollten mit den Heizelementen hersteller-spezifisch zwecks
Aufristung oder Austausch kompatibel sein.

e \Wasserbetten sollten Uber eine Bodenisolierung verfligen. Je Wasserkern ist
mindestens eine Heizung erforderlich.

e Maximale Temperatur des Wassers: 36°C (Verletzungsrisiko)

e Die Messung erfolgt mit einer Messsonde nach Walgen in mittlerer Fillhéhe am
Einfillstutzen.
6.3. Wellenberuhigung
Wellenberuhigungssysteme
Ein dauerhafter Auftrieb (,Schwimmen®) muss konstruktionsbedingt sichergestellt sein.
Wellenberuhigungszeiten

Die Angabe muss in Sekunden oder Prozent erfolgen (nicht in Anzahl der Vlieslagen, da die
Vlieslagenstarke nicht genormt ist).

6.4. Besondere Anforderungen bei unterschiedlichen Systemen
6.4.1. Softside-System: Schaumstoffwannen — Schaumstoffumrandungen

Anforderungen:

e Materialvertraglichkeit mit der Sicherheitsfolie

e Raumgewicht und Dauerverhalten mussen den Anforderungen der RAL-GZ 430/5
(Betten) > 33 kg/m3 netto entsprechen.

e Vollflachige Ummantelung 80 g/gm Vliese oder vergleichbare Materialien
e Befestigung auf der Bodenlatte

6.4.2. Hardside-System Mobel

Es gelten die Anforderungen der RAL-GZ 430/5 fir Betten.

6.5. Wasserbettenkonstruktion

Die Tragerkonstruktionen miissen verwindungsfrei sein und feste Verbindungen zwischen
Langs- und Querseiten aufweisen, die geschraubt oder verdiibelt sind. Andere geeignete
Eckverbindungen missen vom Hersteller nachgewiesen werden.

Die Unterkonstruktion muss 400 kg/gm, fach- und sachgerecht tragen koénnen
(Wasserbelastung plus Korpergewicht des Nutzers). Eine Bettseite darf sich maximal 1%
bezogen auf die Gesamtlange verformen.
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Die Bettwangenhdhe muss mit der Bauhdhe der Matratzentechnik Gibereinstimmen.

Bei Dualsystemen ist eine Trennwand fir die Temperatur und Bewegung notwendig.

7. Sicherheit

In Anlehnung an das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) gilt:

Ein Produkt darf nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn es die Sicherheit und
Gesundheit von Personen oder sonstige in den Rechtsverordnungen nach § 3 aufgefiihrte
Rechtsgiiter bei bestimmungsgemaBer oder vorhersehbarer Verwendung nicht gefihrdet.
Wasserbetten miissen sicherheitsgerecht gestaltet, standsicher und ausreichend belastbar
sein.

Anforderungen und Priifung in Anlehnung an DIN EN 1725, DIN EN 1957.

8. Elektrogerate

Es dirfen nur Elektrogerate eingesetzt werden, die den aktuellen und relevanten EU-Richtlinien
bzw. EN-Normen entsprechen.

Im Falle von registrierungspflichtigen Mobeln gemalR ElektroG ist eine entsprechende
Kennzeichnung am Mobel vorzunehmen und in der Betriebsanleitung auf die Art der
Entsorgung hinzuweisen.

Hinweis fir elektrische Sicherheit: Siehe 12.4 ,Leitfaden fir elektrische Gerate / Bauteile in
Mobeln“

9. Kennzeichnung

Mobel, die den Gite- und Prifbestimmungen entsprechen und denen das Gilitezeichen
verliehen wurde, kdnnen mit dem nachfolgend abgebildeten Giitezeichen gekennzeichnet
werden:

RAL]

GUTEZEICHEN

M

MOBEL

PRODUKT
QUALITAT

RAL-GZ 430/ 7
Fir die Verwendung des Gitezeichens gelten ausschlief3lich die Durchfiihrungsbestimmungen

der Deutschen Glitegemeinschaft Mébel.
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10. Anderungen

Anderungen dieser Giite- und Priifbestimmungen bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der

vorherigen schriftlichen Zustimmung durch RAL. Sie treten nach einer angemessenen Frist,

nachdem sie vom Vorstand bekannt gemacht wurden, in Kraft.

11.

Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Verleihung und Fiihrung des Giitezeichens der

Deutschen Giitegemeinschaft Mébel e.V

11.1.

11.2.

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.3.
11.3.1

Giitegrundlage

Die Giutegrundlage fiir das Giitezeichen besteht aus den Gite- und Prifbestimmungen
fir Mobel. Sie wird in Anpassung an den technischen Fortschritt ergdnzt und
weiterentwickelt.

Verleihung des Giitezeichens

Die Deutsche Glitegemeinschaft Mobel e.V. verleiht auf Antrag das Recht zur Fiihrung
des Giitezeichens fiir Mobel an Hersteller von Qualitatsmobeln.

Der Antrag auf Verleihung des Gltezeichens ist schriftlich an die Geschaftsstelle der
Deutschen Gilitegemeinschaft Mobel e.V., FriedrichstraBe 13-15 in 90762 Firth zu
richten. Dem Antrag sind eine Aufzdhlung der Erzeugnisse, die der Antragsteller zur
Gutesicherung zuzulassen begehrt sowie eine rechtsverbindlich unterschriebener
Verpflichtungsschein (Muster 1) beizufligen.

Dieser Antrag wird vom Guteausschuss geprift. Mit der Durchfiihrung der Erstpriifung
wird von der Gutegemeinschaft eine neutrale Priifstelle beauftragt. Das Priifergebnis
wird dem Guteausschuss, dem Antragsteller und dem Vorstand der Glitegemeinschaft
auf schriftlichem Wege zugestellt. Ferner kann der Giteausschuss durch von ihm
legitimierte Prifbevollmachtigte oder solche der beauftragten Priifstelle eine
Betriebsbesichtigung vornehmen lassen. Hierbei und bei Prifung der Erzeugnisse
entstehende Kosten tragt der Antragsteller. Die Glitegemeinschaft kann die Priifstelle
berechtigen, einen Priifkosten-vorschuss anzufordern.

Fallt die Prufung positiv aus, verleiht der Vorstand der Gilitegemeinschaft dem
Antragsteller auf Vorschlag des Glteausschusses das Gltezeichen. Die Verleihung wird
beurkundet (Muster 2). Fallt die Priifung negativ aus, stellt der Gliteausschuss den
Antrag zurlick. Er muss die Zurickstellung schriftlich begriinden.

Benutzung des Giitezeichens

Zeichenbenutzer dirfen das Gitezeichen nur flr Erzeugnisse verwenden, die den
Gute- und Prifbestimmungen entsprechen.
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11.3.3

11.3.4

11.3.5

11.4.

11.4.1

11.4.2

11.4.3

11.4.4
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Der Gutegemeinschaft steht das alleinige Recht zu, Kennzeichnungs-mittel des
Gltezeichens fur samtliche Verwendungszwecke (Pragestempel, Druckstock, Matern,
Siegelmarken, Gummistempel u. 4&.) herstellen zu lassen und an die
Gutezeichenbenutzer auszugeben oder ausgeben zu lassen oder die Erlaubnis zur

Herstellung zu geben und die Anwendungsart ndaher festzulegen.

Fir den Gebrauch des Gitezeichens in der Werbung auf Prospekten, Angeboten,
Auftragsbestatigungen und Lieferscheinen u. &. kann der Vorstand besondere
Vorschriften erlassen, um die Lauterkeit des Wettbewerbs zu wahren und Missbrauch
des Gutezeichens zu verhindern.

Das Recht der Gitezeichenbenutzung endet bei Tod, Eréffnung des
Insolvenzverfahrens, Liquidation, Entzug oder wenn der Gitezeichenbenutzer durch
rechtsgliltig unterschriebene Erklarung an den Geschaftsfiihrer in eingeschriebenem
Brief zu selbst bestimmtem Termin auf das Glitezeichenbenutzungsrecht verzichtet.

Ist das Gutezeichenbenutzungsrecht rechtskraftig entzogen worden sind die
Verleihungsurkunde und alle Kennzeichnungsmittel des Gitezeichens zurilickzugeben;
ein Anspruch auf Rickerstattung besteht nicht. Das gleiche gilt, wenn das Recht, das
Gitezeichen zu benutzen, auf andere Weise erloschen ist.

Gitezeicheniiberwachung

Die Giitegemeinschaft ist berechtigt und verpflichtet, die Einhaltung der Giite- und
Priifbestimmungen sowie die rechtmafige und ordnungsgemdRe Benutzung des
Gutezeichens zu lGberwachen.

Jeder Gitezeichenbenutzer hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um
sicherzustellen, dass die Erzeugnisse, die mit dem Gitezeichen gekennzeichnet
werden, den Giite- und Priifbestimmungen entsprechen. Uber die dazu notwendigen
betrieblichen Eigenprifungen sind sorgfaltige Aufzeichnungen zu fiihren. Er unterwirft
diese Erzeugnisse zusatzlich den von der Gltegemeinschaft veranlassten
Uberwachungspriifungen im Umfang und Haufigkeit entsprechend den Forderungen
der Gite- und Prifbestimmungen und tragt die dadurch entstehenden Priifungs- und
Transportkosten.

Mit der Durchfithrung der Uberwachungspriifungen beauftragt der Giiteausschuss
neutrale Prifstellen (amtlich anerkannte Material-Priifanstalten oder gleichgeordnete
Priifinstitute und trifft mit diesen die erforderlichen Vereinbarungen.

Von der neutralen Priifstelle autorisierte Prifbeauftragte kdnnen im Betrieb des
Gutezeichenbenutzers jederzeit ohne vorherige Anmeldung Uberwachungspriifungen
bis zu zweimal jahrlich vornehmen, in die Aufzeichnungen Uber die betrieblichen
Eigenpriifungen Einsicht nehmen und den Betrieb wahrend der Betriebsstunden
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besichtigen. Vom Prifer nach seiner Wahl als Prifstlicke angeforderte Erzeugnisse
sind unverziglich zu Uberlassen. Der Priifer ist berechtigt, fertige Erzeugnisse bei
Priifung zu zerlegen. Erfolgt die Prifung anderen Orts, so sind die Priifstiicke vom
Priifer unmittelbar bei Entnahme unmissverstandlich zu kennzeichnen. Erzeugnisse

des Gitezeichenbenutzers konnen auRerdem im Handel entnommen werden.

11.4.5 Die Feststellung der Prifergebnisse erfolgt unabhdngig von Organen der
Gutegemeinschaft durch die beauftragte Prifstelle. Diese fertigt Gber jede Priifung
einen Prifbericht, von dem je eine Ausfertigung der Gitegemeinschaft und dem
betreffenden Gitezeichenbenutzer zugestellt wird. Die weitere Verbreitung des
Priifergebnisses ist verboten.

11.4.6 Bei negativem Ausfall einer Prifung oder bei Beanstandungen von Erzeugnissen des
Gutezeichenbenutzers ldsst der Glteausschuss die Priifung wiederholen.

11.4.7 Bei Prifungen, die von Dritten bei der Gltegemeinschaft beantragt werden, tragt die
Priifkosten bei unberechtigter Beanstandung der Beanstandende, bei berechtigter
Beanstandung der betroffene Gilitezeichenbenutzer.

11.5. Ahndung von Verst6Ben

11.5.1 Werden vom Gulteausschuss Mangel in der Gltesicherung festgestellt, schlagt er dem
Vorstand der Gltegemeinschaft Ahndungsmallnahmen vor. Je nach Schwere des
VerstolRes kann der Vorstand

11.5.1.1 gegen den Gultezeichenbenutzer eine Belehrung oder/und eine Verwarnung
aussprechen,

11.5.1.2 eine Vermehrung vorzunehmender Uberwachungspriifungen fiir einen bestimmten
Zeitraum anordnen,

11.5.1.3 die Zahlung einer Vertragsstrafe je nach Umfang des Verschuldens bis zur Héhe von
10.000 € zugunsten der Glitegemeinschaft verhangen,

11.5.1.4 die Berechtigung zur Fihrung des Giitezeichens befristet oder dauernd entziehen.

11.5.2 Werden im Rahmen von Uberwachungspriifungen bei Erzeugnissen des
Gutezeichenbenutzers Abweichungen von den Giite- und Prifbestimmungen oder ein
Verstol} gegen die Zeichenbenutzungsbedingungen festgestellt so wird eine Belehrung
oder Verwarnung ausgesprochen. Letztere wird bei gegebener Sachlage durch eine
angeordnete Vermehrung vorzunehmender Uberwachungspriifungen oder/und durch
Verhangung einer Vertragsstrafe unterstiitzt. Die Vertragsstrafe ist binnen 14 Tagen,
nachdem der Bescheid rechtskraftig ist, an die Deutsche Glitegemeinschaft Maobel e.
V. zu zahlen.
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11.5.8

11.5.9

11.6.
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Die Berechtigung zur Fihrung des Gutezeichens wird befristet oder dauernd entzogen,
wenn wiederholt gegen die Gulte- wund Prifbestimmungen oder die
Zeichenbenutzungsbedingungen verstolen wurde oder wenn das Gitezeichen
missbrauchlich benutzt wurde oder wenn eine vorséatzliche Zuwiderhandlung gegen
die Gute- und Prifbestimmungen nachgewiesen ist oder der Glitezeichenbenutzer

sonst durch sein Verhalten die Gitesicherung groblich verletzt.

Sollte ein Mitglied das Giitezeichen unberechtigt fliihren oder es einem Dritten zur
Anbringung an  dessen  Erzeugnissen Uberlassen oder diesem die
Gutezeichenbenutzung auf andere Weise gestatten, so wird eine Vertragsstrafe bis zu
10.000 € fiur jeden Einzelfall fallig. Etwaige sich daraus auBerdem ergebende
Rechtsfolgen werden dadurch nicht berihrt.

Eine Ahndung gemafR Abschnitt 5.1 kann auch beschlossen werden, wenn der
Giitezeichenbenutzer unverziigliche Uberwachungspriifungen gemaR Abschnitt 4
verzogert oder behindert.

Vor allen MalRnahmen ist der Betroffene zu héren. Bevor einem Glitezeichenbenutzer
das Recht zur Gitezeichenfiihrung entzogen wird, ist dem Betroffenen unter
Fristsetzung von 4 Wochen Gelegenheit zur AuBerung zu geben.

In dringenden Fallen kann der Vorsitzende der Gilitegemeinschaft einem
Gutezeichenbenutzer die Filhrung des Gitezeichens mit sofortiger Wirkung vorlaufig
untersagen. Eine derartige Anordnung ist innerhalb von 14 Tagen vom Vorstand der
Gutegemeinschaft zu bestatigen oder aufzuheben.

Die Pflicht der  Gltegemeinschaft, gegen Beeintrachtigungen des
Gutezeichengebrauchs und bei Gitezeichenmissbrauch einzuschreiten, verpflichtet
zeichenrechtlich zugleich die Giitezeichenbenutzer, ihnen bekanntgewordene
Verstofle gegen die Zeichenbenutzungsbedingungen und jeden Fall von
Gutezeichenzeichenmissbrauch ohne Verzug unter Vorlage beweiskraftiger
Unterlagen dem Geschaftsfihrer der Giitegemeinschaft mitzuteilen, damit die
Verletzung auf geeignete Weise verfolgt werden kann. Unterlassungen sind nach
Abschnitt 5.1 zu ahnden.

Durch Malinahmen der Gemeinschaft zum Schutze des Gltezeichens im Sinne dieser
Bestimmungen wird das Recht von Gitezeichenbenutzern nicht beriihrt, etwaige
Anspriiche auf Ersatz eines ihnen durch Verletzung unmittelbar entstandenen
Schadens auBerdem ggf. zivilrechtlich geltend zu machen.

Beschwerde

Gegen einen Ahndungsbescheid gemal Abschnitt 5.1 kann der Glitezeichenbenutzer
innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung des Bescheids beim Giteausschuss
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11.8.

Beschwerde erheben. Uber die Beschwerde ist innerhalb von 4 Wochen zu
entscheiden. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung; jedoch kann der
Guteausschuss bei akuter Gefahr einer Irrefihrung des Marktes eine
AhndungsmalRnahme nach Abschnitt 5.1.4 noch vor der Entscheidung Uber die

Beschwerde vorlaufig bestatigen.

Wird die Beschwerde verworfen, so kann der Beschwerdefiihrer innerhalb von 4
Wochen nach Zustellung des verwerfenden Bescheids den Rechtsweg gemaR
Abschnitt11 der Vereins-Satzung beschreiten.

Wiederverleihung

Ist das Gutezeichennutzungsrecht entzogen worden, kann es friihestens nach drei
Monaten wiederverliehen werden. Das Verfahren bestimmt sich nach Ziffer 2. Der
Vorstand der Gltegemeinschaft kann jedoch zusatzliche Bedingungen auferlegen.

Anderungen

Diese Durchfiihrungsbestimmungen nebst Mustern (Beitrittserklarung,
Verleihungsurkunde) sind von RAL anerkannt. Anderungen, auch redaktioneller Art,
bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von RAL. Sie
treten nach Bekanntgabe durch den Vorstand innerhalb einer angemessenen vom
Vorstand der Glitegemeinschaft bestimmten Frist in Kraft.
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M

MOBEL
PRODUKT
QUALITAT

Verpflichtungsschein
zur Giitesicherung der
Deutschen Giitegemeinschaft Mobel e. V.

Der Unterzeichnete / die unterzeichnete Firma beantragt hiermit bei der Deutschen

Gutegemeinschaft Mobel e.V.

O die Aufnahme als Mitglied*

O die Verleihung des Rechts zur Filhrung* des Gltezeichens Mébel in Verbindung

mit dem produktbezogenen Zusatz gemal Abschnitt 2 dieses Verpflichtungsscheines.

Der Unterzeichnete / die unterzeichnete Firma bestétigt, dass die Allgemeinen Giite- und

Prifbestimmungen Mdbel in Verbindung mit den

O 0 0O 0O 0O 0O O O 0O

O

Besonderen Gilte- und Priifbestimmungen fir Schrank/Kastenmobel, RAL-GZ 430/1*

Besonderen Gilite- und Priifbestimmungen fir Kiichen- und Badmobel, RAL-GZ 430/2*
Besonderen Giite- und Priifbestimmungen fir Tische, Stiihle, Eckbinke, RAL-GZ 430/3*
Besonderen Giite- und Priifbestimmungen fir Polstermdbel, RAL-GZ 430/4*
Besonderen Giite- und Priifbestimmungen fir Polsterbetten, RAL-GZ 430/5*
Besonderen Giite- und Priifbestimmungen fir Matratzen, RAL-GZ 430/6*

Besonderen Glite- und Priifbestimmungen fiir Wasserbetten, RAL-GZ 430/7*
Besonderen Giite- und Priifbestimmungen fir Biro- und Objektmdbel, RAL-GZ 430/8*
Besonderen Giite- und Prifbestimmungen fir Kindermdbel, RAL-GZ 430/9*
Besonderen Giite- und Priifbestimmungen fir Schulmébel, RAL-GZ 430/10*

Besonderen Giite- und Priifbestimmungen fir AuRenmobel, RAL-GZ 430/11*

— die Vereins-Satzung der Deutschen Glitegemeinschaft Mébel e. V.,

- die Gltezeichen-Satzung fiir das Gltezeichen Mdbel,

— die Durchfiihrungsbestimmungen mit Muster 1 und 2

zur Kenntnis genommen und hiermit ohne Vorbehalt als fiir sich verbindlich anerkannt wurden.

Anzahl der Mitarbeiter: ...............

(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift des Antragstellers)

*Zutreffendes bitte ankreuzen
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URKUNDE

DIE DEUTSCHE GUTEGEMEINSCHAFT MOBEL E.V.
VERLEIHT HIERMIT AUFGRUND DES DEM GUTEAUSSCHUSS

VORLIEGENDEN PRUFBERICHTES DER FIRMA

Mustermann GmbH
Marktplatz 1, 12345 Witzhausen, Deutschland

DAS VON RAL DEUTSCHES INSTITUT FUR GUTESICHERUNG
UND KENNZEICHNUNG E.V. ANERKANNTE UND

DURCH EINTRAGUNG BEIM DEUTSCHEN PATENT- UND MARKENAMT ALS
KOLLEKTIVMNARKE GESCHUTZTE

GUTEZEICHEN MOBEL

IN VERBINDUNG MIT DEM PRODUKTBEZOGENEN ZUSATZ GEMASS
NACHFOLGENDER ZEICHENABBILDUNG

RAL

GUTEZEICHEN

MOBEL
PRODUKT
QUALITAT

RAL-GZ 430/

FURTH, DEN 01. JANUAR 2022

DER VORSITZENDE DER GESCHAFTSFUHRER

=24 -



GUTEZEICHEN

sssss
PRODUKT
QUALITAT

12. Anhang

12.1. Transport- und Montagerichtlinien fiir Kastenmobel

Industrie — Logistik — Handel

RAL

GUTEZEICHEN

MOBEL

PRODUKT
QUALITAT

Inhalte

Das Lieferfahrzeug

Verladung (gilt flr Industrie und Handel)
Entladung am Lager

Entladung beim Endkunden

Die Mobelmontage

Mobel,- Gerate- und Gebadudeanschlusstechnik

Retouren
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Lieferfahrzeug

Das Lieferfahrzeug muss folgenden Anforderungen einer transportgerechten Mobelanlieferung

entsprechen:

fester, wasserdichter Kofferaufbau
Wande mit flachengleichen Zurrleisten in mind. 3 unterschiedlichen Héhen
Laderaumboden grundsatzlich besenrein, glatt und sauber

Entladekante gerundet und im sauberen Zustand

Ausstattung:

Mobeldecken (in ausreichender Anzahl)
Schaumstoffkeile

Zurrgurte (gemal DIN EN 12195-2)
Ladestangen

Sackkarre (Kanten abgerundet)

Luftstausacke

Verladung (giiltig fur Industrie und Handel)

Flr die Verladung sind folgende Kriterien zu bertcksichtigen:

Mobelteil auf Beschadigungen und Vollstandigkeit prifen

Mobelteil nicht auf der Kante/Ecke absetzen

Vorgegebene Stellkante bericksichtigen (Symbol nach DIN EN 1SO 780)
Mobelteil - leicht auf schwer stapeln

Geeignete Ladesicherungsmittel verwenden

Mobelfronten (Hochschranke) zum besonderen Schutz immer zwischen Aufen- und
Mittelseiten stellen

Spiegel und Glasteile niemals auf der Kante abstellen und grundsatzlich mit Decken, Pappen
etc. schiitzen

Packstiicke von Kommoden, Konsolen und Kiichen-Eckunterschrianken beim Stapeln nicht
schieben, sondern nur korrekt auflegen. Die Last muss so Ubertragen werden, dass sie durch
die Eckschutzkanten am Korpus abgesichert ist.

Kichen-Eckunterschranke vor dem Aufstapeln mit anderen Packstlicken grundsatzlich mit
einer Schonerplatte sichern

Abladestellen und kommissionsbezogene Ladereihenfolge einhalten
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Entladung am Lager

Beim Losen der Ladesicherungsmittel ist darauf zu achten, dass die Mobelteile nicht kippen
oder verrutschen

Mobelteile nicht auf der Kante/Ecke absetzen
Entladerichtlinien der Handelspartner beachten

Mobelteile auf Beschadigung und Vollstandigkeit prifen, offensichtliche Beschadigungen sind
dem Lagerpersonal/Spediteur zu melden und auf dem Lieferschein zu dokumentieren

Nach jeder Entladestelle miissen die verbleibenden Mdobelteile (wie unter Punkt Verladung)

neu verladen und gesichert werden

Entladung beim Endkunden

Beim Losen der Ladesicherungsmittel ist darauf zu achten, dass die Mobelteile nicht kippen
oder verrutschen

Mobelteile nicht auf der Kante/Ecke absetzen
Originalverpackung erst am Aufstellungsort entfernen

Die eventuelle Demontage eines Mdobels zur Transporterleichterung darf nur unter der
Bericksichtigung der Montageanleitung erfolgen

Beschadigungen sind unverziiglich mit Fotos zu dokumentieren

Die Moébelmontage

Montage nach Herstellervorgabe laut Montage- und Aufbauanleitung
Ausrichten fur ein harmonisches Gesamtbild

Waagerechtes Ausrichten auf der Stellflache

Einweisung des Kunden auf das Produkt incl. Sicht- und Funktionsprifung
Ubergabe der Produktinformationen (Betriebs- bzw. Bedienungsanleitung)

Bei der Verwendung von elektrischen oder mit einem Akku angetriebenen Komponenten sind
die Schutz- und Gebrauchsanweisungen des Herstellers genau zu befolgen

Wandbefestigung bei kippkritischen Mdbeln

Hangeschrianke mit Befestigungsmittel montieren, die der Wandbeschaffenheit angepasst
sind !

Spezialwerkzeug, welches vom Hersteller zur Montage und Demontage beigelegt wird, muss
verwendet werden

Funktions- und MontagemalRe berticksichtigen

1 Fur die Eignung der bauwerksbedingten Gegebenheiten zur Aufstellung und Montage der Mdbel insbesondere beziglich
der Tragfestigkeit der Wande sowie deren Baufeuchte / Wandfeuchte ist der Mobelkdufer verantwortlich.
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Montageluft — nach oben, Kippwinkel bei hohen Teilen: Hohenmal + ca.2 %

Montageluft bei Eckumbauten ca. 20 mm pro Wand-Schenkelseite, Winkel vorab mit dem
Winkelmesser priifen
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Mobel-, Gerate- und Gebdaudeanschlusstechnik
Alle Elektroanschliisse diirfen nur von dafiir ausgebildetem Personal montiert werden!
Technische Grundlagen
e Elektrische Anlagen in M6beln nach DIN VDE 0100 Teil 724
e Beleuchtungsanlagen in Mobeln nach DIN VDE 0100 Teil 559
e Leuchten, Kabel,- und Leitungen nach DIN EN 60598/ VDE 0711 mit Prifzeichen
e Leuchten, Sicherheitstrafo, Konverter, nach DIN VDE 0710 Teil 14 mit Kennzeichnung
e Anschluss und Verbindungselement nach DIN EN 60320
Beratungspflichten und Verkaufsgrundlagen
Der Mobelkaufer ist verpflichtet bauwerksbedingte Gegebenheiten und Hemmnisse anzuzeigen!

Sind Hemmnisse im Kaufvertrag nicht angezeigt, hat der Monteur die Sorgfaltspflicht, vor der Montage
folgende Details zu prifen, die eine korrekte Montage hemmen, einschranken oder gegebenenfalls
ausschlieBen.

Grundlage fir die Priifung ist ein elektronischer Bau- und Leitungsfinder fiir:
e elektrische Leitungen
e Wasser/Abwasserleitungen
e Heizungsrohre — Wand- und FuBbodenheizung
e Kommunikations-/TV-Anschlisse

e Gasanschlisse
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Beim Anschluss von Dunstabzugshauben missen offene Feuerstellen und offene Kamine

beriicksichtigt werden, hier ist eine zusatzliche Schaltung mit einer Kippsicherung zum Fenster

notwendig, um eine ausreichende Luftmenge im Raum zu gewahrleisten.

Herdstelle mit Gasanschluss

Die Montage darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.

Technische Informationen

Netz- und Antennenanschluss hinter/tber Medienelementen
Euro-Steckdosenleiste mit Uberspannung fiir Gerdteanschlusstechnik
Trennung strom- und signalfiihrende Kabelverbindungen
Wandmontagen: Prifung der Wandbeschaffenheit erforderlich

Montageposition ist aus der Planungshohe It. Zeichnung ersichtlich - Kabelaustritt mittig hinter
der Rickwand

Bei Wandborden 300 mm von AufRenkanten

Ein oder Anbau mit Netzanschluss (Festanschluss nur durch Elektrofachkraft)
Getrennte Schaltkreise sind auf Anfrage moglich

Steuerung von Ful3-, Funk-, Dimm,- oder IR-Schalter

Kabelverbindungen ,,auf Wandputz“ mit iberstreichbarem Kabelkanal

Kabelverbindung ,,unter Wandputz“ mit Leerrohr @ 20 mm

Gebdudeanschluss

Einbaulage elektrischer Bauteile zu Netzanschluss nur nach Herstelleranweisung.
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Abnahmeprotokoll zur Lieferung am .......cccccceeueeneeee KUNE: ittt et et aeens

AUTErags-Nr. .ocoooevvverceccree e,

Bei Mobellieferung / Montage J /N
Wurden alle Teile vollstandig und in Waage montiert? o o
Wurden die Funktionen der beweglichen Teile vorgefiihrt o o
und erklart?

Sind die Oberflachen einwandfrei? o o
Wurde die Ware fachgerecht ausgerichtet? o o
Sind die Polster/Bezlige in Ordnung? o o
Wurde der Arbeitsplatz sauber verlassen? o o
Wurde die Verpackung zuriickgenommen? o o
Haben Sie Grund zur Beanstandung? o o
Grund der Beanstandung: Anmerkungen:

Artikel:

Mangel:

Verkauferfehler: o O

Montagefehler: o o

Verschulden des Lieferanten: o O

Rechnungsbetrag des

beanstandeten Artikels:

Angemessener Einbehalt: €

Datum Unterschrift Kunde Unterschrift Monteur
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Datum - Uhrzeit:

Name - Mobelhaus und Sachbearbeiter:

Name - Model — Ausflihrung — Kommission:

AB-Nr. - Lieferung vom:

Beschreibung Schadensbild , Beschadigung”:

1.War die Verpackung bei Ubergabe durch den Spediteur/Handler bereits beschadigt? Ja O

Wann wurde der Schaden angezeigt? Datum:

Nein O

2. Wann/Wie wurde die Beschidigung festgestellt?

[ beim Wareneingang [ bei der Verladung [ bei der Montage

O ca. ... Tag/e nach der Montage durch den Endkunden [0 im Gebrauch seit .........cccceeevvreeveeennen..

3. Kurzbeschreibung ,,Fehler-Art“ der Beanstandung:

O Druckstelle (Delle) O Ausbruch / Durchbruch O Kratzer (quer - langs - schrag)
O Stauchung (Kante - Fliche) [ nicht funktionstiichtig

4. Kurzbeschreibung Fehler — Ort bitte ankreuzen (moglichst mit digitalem Foto, evtl. Zollstock zur
GroReneinschatzung verwenden):

Bettanlage O
Bettkopfteil O
BettfuBteil O
Bettseite rechts/links O
Bettzeugschublade O
Funktionsteil O
Elektroteil O
Sonstiges O
Ort, Datum Unterschrift Endkunde Unterschrift AuBendienst-Mitarbeiter

-31-



12.4. Leitfaden fiir elektrische Geridte / Bauteile in Mdbeln

Leitfaden fir elektrische Gerate / Bauteile

in Mobeln

Fur alle Mitarbeiter aus den Bereichen

Einkauf — Konstruktion - Qualitatssicherung
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Inhalt

Allgemeine Vorbemerkungen

Kennzeichnung nach dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Richtlinien

Wesentliche Veranderung eines Produktes

Kombination von Komponenten

Anforderungen an verschiedene Produktgruppen

Grundsatzliche Zuordnung von Geraten und Baugruppen nach NSpRL oder MaschRL
Abkilrzungen und ihre Bedeutung

Installation in Mébeln
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Allgemeine Vorbemerkungen:
Zielsetzung:

Dieser Leitfaden erméglicht einen Uberblick iiber die wesentlichen Normen und technischen Regeln,
die fur den europdischen Wirtschaftsraum im Zusammenhang mit gesetzlichen Vorschriften zur
Sicherheit und Produktkennzeichnung zu beriicksichtigen sind.

Allgemeine Hinweise fiir den Einkauf:

1. Konkrete produktbezogene Priifnachweise zur Produktsicherheit entsprechend den einschlagigen
EU-Richtlinien sind vom Lieferanten vorzulegen. Konformitatserklarungen allein oder nur
Zertifikatsdeckblatter reichen bei einer Herstellerhaftung nicht aus. Auf Aktualitat der Prifberichte
bzw. Prifnachweise ist zu achten.

2. Haftungsfreistellung mit dem Vorlieferanten ist vertraglich festzuhalten.

3. Die Systemvoraussetzungen fir den jeweiligen Anwendungsbereich sind bereits bei der Bestellung
vertraglich festzulegen.

4. Die Anforderungen fiir die einzelnen Ziellander hinsichtlich der Kennzeichnung und normativen
Anforderungen sind bei der Bestellung aufzufiihren und abzuverlangen.

Hinweis zur Normenangabe:

Wenn bei Normen bzw. Richtlinien kein Ausgabedatum angegeben ist gilt die jeweils aktuelle Fassung.
Auf etwaige Ubergangsfristen ist zu achten.

Anwendung der Niederspannungsrichtlinie

Die Niederspannungsrichtlinie ist nur bei bestimmten Nennspannungen eines Gerdtes zu
bericksichtigen:

Bei Gleichspannung: 75 —1500 Volt

Bei Wechselspannung: 50 - 1000 Volt

Bei elektrifizierten Moébeln, die eine Verbindung zum Haushaltsnetz haben gilt in jedem Falle die
Niederspannungsrichtlinie.

Disclaimer: Der vorliegende Leitfaden dient der Orientierung und erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit. Im Einzelfall ist zusatzlich zu priifen, welche Anforderungen einschlagig nach den
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten sind. Eine Haftung fir den Einzelfall kann nicht
Ubernommen werden.

Kennzeichnung nach dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG vom 8.11.2011):

Verbraucherprodukte miissen nach § 6 des Produktsicherheitsgesetzes generell gekennzeichnet sein
mit:

- Name und Kontaktanschrift des Herstellers

- eindeutige Kennzeichnung zur Identifikation des Verbraucherproduktes

33



[RAL]

OTEZEICHEN

M

MOBEL
PRODUKT
QUALITAT

Hat der Hersteller seinen Sitz aulRerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes, dann gehen einige

Pflichten auf den Importeur lber. Er hat dann z.B. fiir die Angabe einer europaischen Adresse zu sorgen
und die technische Dokumentation des Produktes bereitzuhalten bzw. diese zu erstellen.

Werden die Produkte zwar auRerhalb der EU hergestellt, aber unter dem Namen einer europdischen
(Handels-)Firma verkauft (OEM-Geschaft), dann wird die europdische Firma zum Quasi-Hersteller und
muss alle Pflichten eines Herstellers erfiillen (einschlieBlich Ausstellung der Konformitatserklarung).

Haftungsrisiken: Durch die falsche oder irrefiihrende Kennzeichnung von Produkten k&nnen
behordliche oder wettbewerbsrechtliche Haftungsrisiken entstehen. Im Falle einer Gefdhrdung
kénnen durch die Aufsichtsbehdrden Rickrufaktionen angeordnet werden. Ebenso kénnen im
Haftungsfall versicherungsrechtliche Probleme bei grobem Verschulden entstehen, die bis zum
Wegfall des Versicherungsschutzes flihren kénnen.

Richtlinien

Ein Produkt muss die CE-Kennzeichnung tragen, wenn es im Anwendungsbereich von mindestens einer
EG-Richtlinie betroffen ist, die diese Kennzeichnung fordert.

Die ,CE-Richtlinien” gelten Ublicherweise nebeneinander. Wenn ein Produkt in den
Anwendungsbereich mehrerer Richtlinien fallt, dann missen auch alle beachtet werden (z. B.
Niederspannungsrichtlinie und EMV-Richtlinie). In der Konformitdtserklarung muissen dann auch
entsprechend mehrere Richtlinien genannt werden (oder es werden mehrere Konformitats-
erklarungen erstellt).

Ausnahmen:

Wenn ein Produkt in die Maschinenrichtlinie und in die Niederspannungsrichtlinie fallt, dann gilt
formal fiir die Konformitatserklarung nur die Maschinenrichtlinie. Die technischen Sicherheits-
anforderungen der Niederspannungsrichtlinie, die als Querverweis in der Maschinenrichtlinie genannt
wird, missen aber erfillt sein.

Wenn ein Produkt in die - RED-Richtlinie fallt, dann fallen in der Konformitatserklarung formal die EMV-
Richtlinie und die Niederspannungsrichtlinie weg. Die RED-Richtlinie enthalt aber selbst wieder
Querverweise auf die technischen Anforderungen der EMV- und der Niederspannungsrichtlinie.

Bei Mobeln, die unter das ElektroG fallen ist eine entsprechende Kennzeichnung am Mobel
vorzunehmen und in der Betriebsanleitung auf die Art der Entsorgung hinzuweisen.

Bei Konformitatserklarungen nach EG-Richtlinien auf der Grundlage interner Fertigungskontrollen
kann eine besondere fachliche Unterweisung von Mitarbeitern in der Fertigung, die
Elektrokomponenten verbauen oder Maschinen herstellen, erforderlich sein.

Wesentliche Verdanderung eines Produktes:

Die vorhandenen Unterlagen zur Konformitatsbewertung (und damit auch die Konformitats-erklarung
und die CE-Kennzeichnung) gelten immer nur flr das Produkt in dem Zustand, in dem die Bewertung

vorgenommen wurde.
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Wird ein Produkt z. B. durch eine weiterverarbeitende Firma wesentlich verdndert, dann wird

derjenige, der diese Veranderungen vornimmt, zum Hersteller eines neuen Produktes und muss eine
neue Konformitatsbewertung (incl. Konformitatserklarung und Kennzeichnung) durchfihren.

Bei solchen Veranderungen kann es sich um Eingriffe in das Gerat selbst oder aber auch um
Anderungen der vom urspriinglichen Hersteller vorgesehenen Umgebungsbedingungen handeln:

Beispiel: Einbau eines eigentlich flir den Tischbetrieb vorgesehenen Gerates in ein geschlossenes
Gehduse (=> Probleme mit Warmeabfuhr). Handelslbliche AV/IT Geréte sind z.B. normalerweise nicht
flr eine komplette Integration konstruiert, sondern fiir eine freie Aufstellung mit ausreichend
Luftraum zur Kiihlung rund um das Gerat.

Kombination von Komponenten:

Bei der Kombination von Komponenten zu einem Endprodukt (z. B. eine Verkabelung mehrerer
Vorschaltgerate, Anschlusskabel und Leuchten) kann NICHT davon ausgegangen werden, dass das
komplette Produkt automatisch die Anforderungen aller Richtlinien erfillt, wenn die
Einzelkomponenten einzeln fir sich CE-gekennzeichnet sind:

- Durch die Kombination entstehen teilweise neue Anforderungen

- Durch die Kombination werden evtl. Grenzwerte (iberschritten, die einzeln noch erfiillt werden.

12.4.1 Anforderungen an verschiedene Produktgruppen:

124.1.1
Normative und gesetzliche Anforderungen
Normenreihe EN 60598 (Leuchten):

DIN EN 60598-1 Allgemeine Anforderungen
Varianten EN 60598-2-1 Ortsfeste Leuchten

DIN EN 60598-2-2 Einbauleuchten

Komplettleuchten

Einbau- und Anbau-

DIN 57710-14 (MM-Kennzeichnung; nationale Norm, zuriickgezogen)
Leuchten- . .
Normenreihe DIN EN 61347 (Lampenzubehdr/Komponenten)
Komponenten und DIN EN 61347-1 Allgemeine Anforderungen

-vorschaltgerite DIN EN 61347-2-2 Elektronische Konverter fiir Glihlampen

DIN EN 61347-2-3 Elektronische Betriebsgerate fiir Leuchtstofflampen
DIN EN 61347-2-11 Elektronische Module fir Leuchten

DIN EN 61347-2-13 Elektronische Betriebsgerate fiir LED-Module

DIN EN IEC 62031 LED-Module fiir Aligemeinbeleuchtung

DIN EN ISO 62471 Photobiologische Sicherheit von Lampen (v. a. bei
Leuchten mit LED);

DIN EN 62493 Elektromagnetische Felder (EMF) bei
Beleuchtungseinrichtungen

35



MOBEL
PRODUKT
QUALITAT

Kennzeichnungen inkl. Konformitatserklarung
CE-Kennzeichnung und Konformitatserklarung nach der Verordnung
2017/1369/EU

Priifnachweise und Konformitatsnachweise
GS-Genehmigungsausweis, sofern vorhanden mindestens
Konformitatserklarung zu Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und
EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

inkl. Risikobewertung.

ENEC-Zeichen (freiwilliges privates Zeichen)

Sicherheit

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU;
Produktsicherheitsrichtlinie (2001/95/EG);

ProdSG (Umsetzung der Richtlinien 2001/95/EG und 2014/35/EU)

Gebrauchsanweisung
ProdSG
Anforderungen aus Richtlinien und Normen

EMV - elektromagnetische Vertraglichkeit

Richtlinie 2014/30/EU

DIN EN IEC 55015 Funkstorungseigenschaften

DIN EN 61547 Storfestigkeit

DIN EN IEC 61000-3-2 Oberschwingungsstrome

DIN EN 61000-3-3 Spannungsanderungen / -schwankungen

RED-Richtlinie
RED-Richtlinie 2014/53/EU (Nur wenn Funkschnittstelle vorhanden)

ErP-Richtlinie — Energieverbrauch

Richtlinie 2009/125/EG

Verordnung 2019/2020 Festlegung von Okodesign-Anforderungen an
Lichtquellen und separate Betriesgerate

Verordnung 201972015 Energieverbrauchskennzeichnung von
Lichtquellen

Recycling RoHS und WEEE Richtlinien
2011/65/EU (RoHS)
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2012/19/EU (WEEE) nur fur bestimmte Leuchten/Lampentypen
Elektro- und Elektronikgerategesetz

Performance /

Einschlagige Normen z.B.:

Lebensdauer DIN EN 60929 Performance Leuchtstofflampen-Vorschaltgerate (gilt nur
fiir réhrenformige Leuchtstofflampen)
DIN EN IEC 62384 Performance LED-Vorschaltgerate

Steuerung z.B.

Fernbedienung

DIN EN IEC 61347-2-11 Elektronische Module fiir Leuchten
(D@mmerungs- oder Naherungsschaltermodule, die in Leuchten
eingebaut werden)

DIN EN 61058-1 Gerateschalter Allgemeine Anforderungen

12.4.1.2

Direkte Integration

Audio / Video und
IT Gerdte

Normative und gesetzliche Anforderungen

DIN EN 60065 (Audio/Video-Gerate) Sicherheitsanforderungen
DIN EN 60950-1 (IT-Gerate) Sicherheitsanforderungen

DIN EN IEC 62368 (IT-Gerate) Sicherheitsanforderungen

Kennzeichnungen inkl. Konformitatserklarung
CE-Kennzeichnung und Konformitatserklarung

Priifnachweise und Konformitatsnachweise
- Konformitatserklarung

- Prufberichte zu den einzelnen Normen

- private Prifzeichen/Zertifikate

- GS-Zeichen mit dazugehdrigem Zertifikat

Sicherheit
Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU;
Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG;

Gebrauchsanweisung
ProdSG
Anforderungen aus Richtlinien und Normen (z.B. DIN EN 82079)

EMV - elektromagnetische Vertraglichkeit
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
DIN EN 55013 (A/V Stéraussendung)
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DIN EN 55020 (A/V Storfestigkeit)

DIN EN 50561-1 (IT Storaussendung)

DIN EN 55024 (IT Storfestigkeit)

DIN EN IEC 61000-3-2 Oberschwingungsstrome

DIN EN 61000-3-3 Spannungsanderungen / -schwankungen

RED-Richtlinie

2014/53/EU (Nur relevant fur Gerate mit Funkschnittstelle oder Anschluss
an das Telefonnetz; Gerate, die nur zum Empfang von 6ffentlichen
Rundfunk- und Fernsehsendungen dienen, sind von der RED-Richtlinie
ausgenommen)

Die Normen sind sehr vielfaltig und abhangig von Frequenzbereich und
Schnittstellenparametern => individuelle Abklarung erforderlich

ErP-Richtlinie — Energieverbrauch

ErP-Richtlinie 2009/125/EG

Verordnung 1275/2008 (Stand-by Verbrauch)

Verordnung 642/2009 Okodesign-Anforderungen fiir Fernsehgerite
Verordnung 1062/2010 Energy-Labelling fiir Fernsehgerate
Verordnung 107/2009 Okodesign-Anford. fiir einfache Set-top-Boxen
Verordnung 278/2009 Leistungsaufnahme externe Netzteile
Verordnung 617/2013 Umweltgerechte Gestaltung PC’s

Verordnung 801/2013 Umweltgerechte Gestaltung Fernsehgerite

Recycling RoHS und WEEE Richtlinien
RoHS Richtlinie 2011/65/EU
WEEE Richtlinie 2012/19/EU

Steuerung

Fernbedienung

Die Anforderungen sind im Wesentlichen in den o.g. Richtlinien/Normen
mit enthalten.

124.1.3

Direkte Integration

Haushaltsgerate

Normative und gesetzliche Anforderungen

Normenreihe EN 60335 (Allgemeiner Teil + passender Sonderteil)

DIN EN 60335-1 Allgemeine Anforderungen fiir alle Gerate

DIN EN 60335-2-5 Geschirrspiler

DIN EN 60335-2-6 Herde, (Einbau-)Backofen, Kochmulden, Dampfgarer
DIN EN 60335-2-14 Kiichenmaschinen (z.B. Allesschneider)

DIN EN 60335-2-24 Kiihlgerate

DIN EN 60335-2-25 Mikrowellengerate
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DIN EN 60335-2-31 Dunstabzugshauben
DIN EN 62233 Elektromagnetische Felder im Hinblick auf Sicherheit

Kennzeichnungen inkl. Konformitatserklarung
CE-Kennzeichnung und Konformitatserklarung

Priifnachweise und Konformitdtsnachweise
- Konformitatserklarung

- Priifberichte zu den einzelnen Normen

- private Priifzeichen/Zertifikate

- GS-Zeichen mit dazugehdrigem Zertifikat

Sicherheit
Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU; Produktsicherheitsrichtlinie
(2001/95/EG); Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)

Gebrauchsanweisung
ProdSG
Anforderungen aus Richtlinien und Normen

EMV - elektromagnetische Vertraglichkeit

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

DIN EN 55014-1 Stoéraussendung

DIN EN 55011 (Nur fir Mikrowelle und Induktion; anstatt EN 55014-1)

EN 55014-2 Storfestigkeit

DIN EN IEC 61000-3-2 Oberschwingungsstrome

DIN EN 61000-3-3 Spannungsanderungen / -schwankungen

(Hohere Anforderungen an Storfestigkeit gelten, falls Produkte gewerblich
in industrieller Umgebung verwendet werden)

RED-Richtlinie
(Nur relevant fiir Gerate mit Funkschnittstelle oder Anschluss an das
Telefonnetz)

ErP-Richtlinie — Energieverbrauch

ErP-Richtlinie 2009/125/EG

Verordnung 1275/2008 Stand-by Verbrauch

Verordnung 643/2009 Okodesign-Anforderungen an Kiihlgerate
Verordnung 278/2009 Leistungsaufnahme externe Netzteile
Verordnung 1016/2010 Okodesign-Anforderungen an Geschirrspiiler
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Recycling RoHS und WEEE Richtlinien
RoHS Richtlinie 2011/65/EU
WEEE Richtlinie 2012/19/EU

Steuerung

Fernbedienung

Anforderungen an fernbedienbare Gerate teilweise bereits in der
DIN EN 60335-Reihe enthalten

12.4.1.4

Motorische

Antriebe

Normative und gesetzliche Anforderungen

DIN EN 60335-1 Allgemeine Anforderungen

(DIN EN 60335-2-103, DIN 18650-1); sowie weitere produktbezogene
Anforderungen der Normenreihe DIN EN 60335

DIN EN ISO 13849 fir funktionale Sicherheit in Steuerungen

DIN EN 62233 Elektromagnetische Felder im Hinblick auf Sicherheit

Kennzeichnungen inkl. Konformitatserklarung
Abhédngig von der Bauart
(Komponente, unvollstandige Maschine, komplette Maschine)

Priifnachweise und Konformitatsnachweise
- Konformitatserklarung

- Einbauerklarung nach Maschinenrichtlinie
- Priifberichte zu den einzelnen Normen

- private Prifzeichen/Zertifikate

- Risikobewertungen

Sicherheit
Ublicherweise Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und mitgeltende EU-
Richtlinien z. B. Niederspannungsrichtlinie;

Gebrauchsanweisung / Bedienungsanleitung
Ja, zzgl. Montageanweisung

EMV - elektromagnetische Vertraglichkeit
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
DIN EN 55014-1 (Haushaltsanwendung)

40




[RAL

OTEZEICHEN

M

MOBEL
PRODUKT
QUALITAT

DIN EN 55014-2 Storfestigkeit

DIN EN IEC 61000-3-2 Oberschwingungsstrome

DIN EN 61000-3-3 Spannungsanderungen / -schwankungen oder

DIN EN IEC 61000-6-2 / -3 (universelle Anwendung auch in gewerblich/
Industrieller Umgebung)

RED-Richtlinie
Richtlinie 2014/53/EU (Nur relevant fiir Gerdte mit Funkschnittstelle oder
Anschluss an das Telefonnetz)

ErP-Richtlinie — Energieverbrauch
ErP-Richtlinie 2009/125/EG
Derzeit keine relevante Durchfiihrungsverordnung bekannt

Recycling RoHS und WEEE Richtlinien
RoHS Richtlinie 2011/65/EU
WEEE Richtlinie 2012/19/EU

12.4.2. Grundsatzliche Zuordnung von Geraten und Baugruppen

(nach NSpRLY oder MaschRL?)

(Weitere Richtlinien werden in diesem Hinweis nicht betrachtet, kbnnen aber dartiber hinaus

zutreffend sein)

Elektromechanische Antriebe fiir Mébel sind zunachst der Niederspannungsrichtlinie zuzuordnen.
Die Antriebe sind im Rahmen des Konformitdtsbewertungsverfahrens nach der MaschRL?, zum
einen auf den vom Hersteller definierten ,, bestimmungsgemaRen Gebrauch”, um Anderen nach der
Umfanglichkeit des Auslieferungszustandes (,Erfiillt ohne Weiteres die vorgesehene Funktion oder

nicht?“) zu differenzieren.

Das zum Antrieb benétigte abhangige Zubehor, z. B. Netzgerdte, Steuerungen u. 3., das in
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Antrieb erworben wird und keine eigenen bewegten
Bauteile beinhaltet, unterliegt ebenfalls der Niederspannungsrichtlinie.

Weiterfiihrende Dokumentationen kdnnen zwischen Kunde und Hersteller abgestimmt werden.

Alle zitierten Normen miissen den giiltigen Datierungen der EU- Amtsblatter entsprechen, sofern
sie zur Konformitatsbewertung herangezogen werden dirfen.
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(Gundsatzlich gilt:

Priif- und

Konformitatsnachweise

Normative Anforderungen

2.B. EN 15338, RAL-GZ 430/1-2,

zur Sicherheit (NSpRLY) DIN EN 14749, EN 60335-1,
EN 60335-2-103, EN 62233 [EMF]
Je nach Mébelart zutreffende EN-Normen
zur mechanischen Sicherheit

EMV-RL? EN 55014-1 (Haushaltsanwendung)

- elektromagnetische
Vertraglichkeit

EN 55014-2

EN IEC 61000-3-2

EN 61000-3-3

oder

EN IEC 61000-6-2 / -3

RED-Richtlinie
2014/53/EU*

Nur relevant fur Gerate mit
Funkschnittstelle oder
Anschluss an das Telefonnetz

Okodesign- RL”
(ErP)

Externe Netzgerate

Externe AC/DC-Netzteile
Durchschnittliche Effizienz:
Falls 1,0 W < Po £51,0 W gilt
0,090 ' In(PO) + 0,500

falls PO > 51,0 W gilt 0,850

Bei Null-Last (Leerlauf) gilt
PO<51,0W0,30 W
PO>51,0W 0,50 W

Po = Ausgangsleistung laut Typenschild

RoHS- RL®

- Beschrankung gefahrlicher

Stoffe
WEEE- RL”

- Riicknahme/ Recycling/
Entsorgung

- RoHS- Konformitat der Antriebe ist
einzufordern (ab 2013 i.d.R. durch
Konformitatserklarung).

- WEEE - Besonderheiten zur Entsorgung
und zum Recycling von Mobeln mit
integrierten elektromechanischen
Antrieben bestehen zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Hinweise nicht.

IM BESONDEREN (Kennzeichn

ung + Zubehor)

bestimmungsgemaR
vorgesehen fiir

Lieferumfang durch Hersteller

Betriebsmittel

NspRLY

privaten & gewerblichen
Gebrauch

CE- Kennzeichnung, Montage- und
Bedienungs-/ Gebrauchsanleitung
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12.4.3 Abkiirzungen stehen fiir ...

U NSpRL

RICHTLINIE 2014/35/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel
zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

Anwendungsbereich: Gleichspannung: 75 — 1500 Volt, Wechselspannung: 50 — 1000 Volt

2 MaschRL
RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 17. Mai 2006 iiber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)

3 EMV-RL

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die elektromagnetische
Vertraglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG

4RED-RL

Richtlinie 2014/53/EU RICHTLINIE DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 05. Juni
2018 Uber Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung
ihrer Konformitat

%) Okodesign- RL
RICHTLINIE 2009/125/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 21. Oktober 2009
zur Schaffung eines Rahmens fiir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Neufassung)

zusammen mit
VERORDNUNG (EG) Nr. 278/2009 DER KOMMISSION vom 6. April 2009 zur Durchfiihrung der
Richtlinie 2005/32/EG des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung
von Okodesign-Anforderungen an die Leistungsaufnahme externer Netzteile bei Nulllast sowie ihre
durchschnittliche Effizienz im Betrieb

¢) RoHS- RL

RICHTLINIE 2011/65/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (Neufassung)

7J\WEEE- RL
RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom

04. Juli 2012 liber Elektro- und Elektronik-Altgerate

Alle zitierten EU- Richtlinien sind in jeweils nationale Gesetze umgesetzt.
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12.4.4.
Installation
in Mdbeln

Verkabelung /
Anschliisse /

Steckdosen

Normative und gesetzliche Anforderungen

- VDE 0620-101 ,,Eurostecker” zweipolig bis 2,5 A; verwendbar in fast ganz
Europa (bis auf Irland / GroRbritannien)

- DIN VDE 0620-1 Stecker und Steckdosen, Verlangerungsleitungen,
Mehrfachsteckdosenleisten fiir Deutschland

(Hier gibt es unterschiedliche nationale Anforderungen fiir Netzstecker
und Steckdosen)

EN 60320 Gerate-Steckverbinder (von Laien zu bedienen);
EN 60799 Gerate-Anschlussleitungen

Installationsvorschriften (national in Deutschland):
VDE 0100 Teil 713 (El. Installation in Mobeln)
VDE 0100 Teil 701 (El. Installation in Raumen mit Badewanne oder Dusche

Kennzeichnungen inkl. Konformitatserklarung
CE-Kennzeichnung fiir komplette Verlangerungsleitungen
Kein CE fiir einzelne Stecker nach nationalen Normen

Priifnachweise und Konformitatsnachweise

- Konformitatserklarung

- Priifberichte zu den einzelnen Normen

- private Priifzeichen/Zertifikate

- GS-Zeichen mit dazugehorigem Zertifikat (nur fir verwendungsfertige
Produkte, z.B. Verlangerungsleitungen)

Sicherheit

(Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), Produktsicherheitsrichtlinie
(2001/95/EG), Maschinenrichtlinie (2006/42/EG); Produktsicherheits-
gesetz (ProdSG): Umsetzung der Richtlinien 2001/95/EG und 2014/35/EU.

Hinweis: Die einzelnen Stecker/Steckdosen der nationalen
Netzsteckersysteme im Haushaltsbereich (z.B. Schuko) fallen nicht in den
Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie (hier gilt die allg.
Produktsicherheitsrichtlinie). Komplette Verldngerungsleitungen und
Mehrfachsteckdosenleisten mit diesen Stecksystemen fallen aber in die
Niederspannungsrichtlinie.

Gebrauchsanweisung
ProdSG
Anforderungen aus Richtlinien und Normen
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Hinweis: Zu empfehlen ist die Differenzierung im Anwendungsbereich fiir

Verbraucher oder Fachleute bei der Montage

EMV - elektromagnetische Vertraglichkeit
Nicht relevant, wenn EMV-technisch passiv

ErP-Richtlinie — Energieverbrauch - Nicht relevant

Recycling RoHS und WEEE Richtlinien
RoHS Richtlinie 2011/65/EU
WEEE Richtlinie 2012/19/EU

Weitere Hinweise zur Installation in Mébeln:

Nachfolgende Richtlinien vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. sind zu
finden unter:

http://www.vds-industrial.de/service/suche/

VdS 2324:

Richtlinien zur Schadenverhiitung:
(Niedervoltbeleuchtungsanlagen und —systeme)

VdS 2024:

Unverbindliche Richtlinien zur Schadenverhiitung
Errichtung elektrischer Anlagen in Mobeln und dhnlichen Einrichtungsgegenstanden

https://shop.vds.de/de/produkt/vds-2024
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12.5. Begriffserlduterung ,Héhere Gewalt / Force Majeure”

Definition Deutsche Glitegemeinschaft Mdbel e.V.
(Mitglied bei RAL Deutsches Institut fir Gltesicherung und Kennzeichnung e.V.)

1. Definition

Im Allgemeinen versteht man unter dem Begriff der ,Hoheren Gewalt” ein von auRen kommendes,
keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisendes und auch durch die duRRerste verninftigerweise zu
erwartender Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis (anstatt vieler: BGHZ 100, 185). Ublicherweise gelten
dabei Ereignisse wie Naturkatastrophen (Wirbelstiirme, Erdbeben oder Uberschwemmungen), (lokale)
Epidemien, Pandemien, Kriege und politische Unruhen als ,H6here Gewalt”. Ein starkes Indiz fiir das
Vorliegen Héherer Gewalt sind dabei auch behérdliche MaRnahmen und Warnungen.?

Es besteht zwischen Lieferant und Abnehmer Einvernehmen, dass jedenfalls auch die folgenden
Umstdnde der Hoheren Gewalt zuzurechnen sind:

o Unverschuldete Transport- und Frachtverzogerungen (insbesondere bei Zugangsverzégerung
trotz rechtzeitiger Ubergabe der Ware vom Lieferanten an die Transportperson)

o Vom Lieferanten unverschuldete Betriebsstorungen oder pandemiebedingte Kapazitats-

minderungen aller Art aufgrund von Mangel an Arbeitskraften, Energie, Vorprodukten,

Rohstoffen und nicht rechtzeitiger oder nicht ordnungsgemaler eigenen Vorbelieferung des

Lieferanten (Unterbrechung der Lieferketten), die die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt

der Lieferung erheblich verandern oder auf den Betrieb des Lieferanten erheblich einwirken

Elementarschaden beim Lieferanten oder seinen Vorlieferanten

Streiks oder Arbeitskampfe inklusive rechtmaRiger Aussperrung

Produktionsablaufschadigende Angriffe auf das IT-System des Lieferanten

Vom Lieferanten nicht zu vertretende Verzogerungen aufgrund von Schwierigkeiten bei der

Beschaffung von notwendigen behordlichen Genehmigungen

o BeiGrenzschlieBung oder behoérdlicher MalRnahme, Weisung oder Warnung

O O O O

2. Rechtsfolgen aufgrund héherer Gewalt im unter Ziffer 1. definierten Sinne

Eine Vertragspartei, die aufgrund hoherer Gewalt nicht vertragsgemaR liefern kann, ist verpflichtet,
den Vertragspartner unverziiglich Uber den Grund und die voraussichtliche Dauer der
Lieferverzégerung zu informieren. Auf Verlangen des Vertragspartners ist der Lieferant verpflichtet,
das objektive Vorliegen der hoheren Gewalt und die Auswirkungen auf die Lieferfahigkeit darzulegen.

Vertragliche Lieferfristen verlangern sich automatisch um die Dauer der Verhinderung aufgrund der
hoheren Gewalt. Andere Verzogerungsgriinde diirfen dabei nicht berilcksichtigt werden.
Schadensersatzanspriiche, Vertragsstrafen oder Kindigung/Rilcktritt vom Vertrag aufgrund der
Lieferverzégerung durch hohere Gewalt diirfen nicht geltend gemacht werden.

Im Falle der Lieferverzogerungen aufgrund héherer Gewalt wird der Vertrag auf Wunsch einer Partei
unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies aus Sicht des Lieferanten
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferanten das Recht zu, vom Vertrag zuriickzutreten.

Furth, November 2021

1 Rechtsprechung

Die Rechtsprechung entschied, dass unter den Begriff der ,h6heren Gewalt” im Sinne des Reiserechts etwa Krieg, ein terroristischer
Anschlag, massive gewalttatige Unruhen (LG Frankfurt a. M. RRa 2015, 8; ebenfalls BT-Drs. 8/2343, S. 12), ein Reaktorunfall (BGHZ 109,
224) oder auch der Ausbruch einer Epidemie wie SARS (AG Augsburg 14 C 4608/03) fallen kann.
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12.6. Emissionsklasse fiir Mobel nach RAL-RG 437

Bei den Mitgliedern der DGM steht gesundes Wohnen seit vielen Jahren im Fokus. In den letzten
Jahrzehnten hat sich im Zuge von Umweltschutz und Gebdudesanierung eine Menge getan. Unsere
Wohnungen sind durch dicht schlieBende Fenster oder Warmeverbundsysteme immer dichter
geworden. Ein natlrlicher Luftaustausch ist nur durch grindliches LlUften oder automatische
Bellftungssysteme wie z. B. in Niedrigenergiehdausern oder 6ffentlichen Gebauden moglich.

Schadstoffe konnen aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Produkten wie z. B. Baumaterialien,
Kleber, Tapeten, Lacken, Ausstattungsmaterialien oder Mébeln abgegeben werden. Deshalb miissen
alle Materialien, die in Innenraumen verwendet werden, schadstoffarm sein und so wenig Emissionen

wie moglich an die Raumluft abgeben.

Ein Expertenkreis der DGM hat in Zusammenarbeit mit filhrenden Priffinstituten wie dem TUV
Rheinland und dem eco-INSTITUT Emissionsklassen fiir Mobel entwickelt. Ziel dabei war es, ein Label
zu entwickeln, welches dem Verbraucher in einfacher Art und Weise die wichtigsten Informationen
zum Emissionsprofil liefert. Dies erscheint uns fiir eine Risikobewertung als sinnvoll, da der
Gesetzgeber fir viele Schadstoffe keine Grenzwerte vorgibt. Die Emissionsklasse A bedeutet ein
geringes Risiko der Schadstoffexposition.

Folgende Kollektionen/Modelle konnen mit dem Emissionslabel ausgezeichnet werden:

Sitzmobel EOERHOL I LR
.. Emission class for furniture
Kastenmobel Sitzmabel | seating funiture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
Tisc h e Kollektion / collection / Modell / model
. . Priifnummer / control number
Biuromobel
Lattenroste A
Matratzen A
Betten D

Emissionsklasse fiir Mébel nach der
L-Registrierung R

Die Grundlagen sind in der RAL Registrierung RAL-RG 437 Emissionsklassen fiir Mobel festgelegt.

Ein Emissionslabel gibt dem Verbraucher Informationen zur Schadstoffemission und soll ihn vor
gesundheitlichen Beeintrachtigungen schiitzen. Das von der Deutschen Gltegemeinschaft Mdbel e. V.
entwickelte Emissionslabel bezieht sich auf eine Kollektion / ein Modell und wird direkt an diesen
Produkten angebracht. Der Nachweis der Klassifizierung erfolgt Uber entsprechende
Schadstoffprifungen, die Vergabe erfolgt ausschlieBlich durch die Deutsche Gilitegemeinschaft Mébel
e. V.
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12.7. Klimaneutraler Moébelhersteller fiir die Mébelindustrie nach RAL-GZ 435

Zur Kennzeichnung ihres Verantwortungsbewusstseins gegeniiber dem Klimawandel kénnen sich
Mobelhersteller hinsichtlich des Klimapaktes zertifizieren lassen. Dies bietet dem Verbraucher eine
zusatzliche Entscheidungsgrundlage denn es zeigt ihm, dass er es mit einem Mobelstlick zu tun hat,
dessen Hersteller Wert auf den Klimaschutz legt. In der weiteren Entwicklung des Klimapaktes besteht
die Moglichkeit, sich als klimaneutraler Mobelhersteller besonders auszuzeichnen. Die Vergabe erfolgt
ausschlieBlich durch die Deutsche Giitegemeinschaft Mobel e.V.

Das Fundament des Klimapakts bildet die CO,-Bilanz eines Unternehmens, der sogenannte Carbon
Footprint (CO,-FuBabdruck). Mdobelhersteller, die sich dem Pakt anschlieBen, lassen jahrlich auf
Grundlage geltender Standards ihren ,,FuBabdruck” durch eine neutrale Stelle berechnen. Dieser setzt
sich zusammen aus direkten und indirekten Treibhausgasemissionen.

Scope 1: Direkte Emissionen des Unternehmens die aus dem Verbrauch von Primédrenergietragern
resultieren

= Verbrennen fossiler Rohstoffe zur Energieherstellung, Warmeerzeugung, Treibstoffe fir
unternehmenseigene PKW und LKW, Prozessemissionen sowie Nachfiillungen der Kihl- und
Klimaanlagen

Scope 2: Indirekte Emissionen, die aus der Erzeugung selbst beschaffter Energie resultieren

= Sekundarenergietrager wie Strom, Fernwarme, Dampf oder Kiihlungsenergie

Scope 3: alle indirekten Emissionen, die aus dem Ablauf aller taglichen Unternehmensprozesse und
dem Produktlebenszyklus hervorgehen

= Abbau und Verarbeitung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Vorketten von Treibstoffen,
Warmeenergie, Prozessenergie und Stromproduktion, Anfahrt der Mitarbeiter, externe Logistik,
Geschaftsflige, Geschiftsreisen inkl.  Ubernachtungen, Gewerbeabfille, Papier- und
Kartonagenverbrauch, Wasserverbrauch

RAL

GUTEZEICHEN

MOBEL
KLIMA
NEUTRAL
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12.8. Die 10 Prinzipien des Global Compact

DIE ZEHN PRINZIPIEN DES
GLOBAL COMPACT

Unternehmen sollen den Schutz der internationalen
Menschenrechte unterstitzen und achten.

Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an
Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die
wirksame Anerkennung des Rechts auf
Kollektivverhandlungen wahren.

Unternehmen sollen fir die Beseitigung aller Formen von
Zwangsarbeit eintreten.

Unternehmen sollen fur die Abschaffung von Kinderarbeit
eintreten.

Unternehmen sollen fiir die Beseitigung von
Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstatigkeit
eintreten.

7. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen
dem Vorsorgeprinzip folgen.

8. Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um groReres
Umweltbewusstsein zu fordern.

9. Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung
umweltfreundlicher Technologien beschleunigen.

10. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption
eintreten, einschlieRlich Erpressung und Bestechung.
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